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PLAN REGULADOR COMUNAL DE HUALPEN
ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL

PRESENTACION

El presente documento contiene una actualizacion del Analisis de Capacidad Vial
efectuado en el afio 2008 por don Héctor Diaz C., Ingeniero Civil de la Empresa Solutiva
Consultores Ltda., quien se basé en antecedentes proporcionados por SECTRA
MIDEPLAN para pronunciarse sobre la capacidad del sistema de transporte de la comuna
de Hualpén, en términos cuantitativos para los cortes temporales 2010 y 2015, y
cualitativos para la proyeccion hacia el 2032.

Se considerd practicamente los mismos antecedentes del analisis anterior, ya que si bien
se han efectuado nuevos estudios para el Gran Concepcidn, en todos éstos se ha utilizado
la misma informacién de SECTRA MIDEPLAN del afo 2008. Por lo mismo, en el analisis
cuantitativo para los cortes temporales 2010 y 2015 no se aprecian diferencias,
habiéndose concentrado el presente analisis en lo cualitativo para la proyeccion al 2032.

1. RECOPILACION DE INFORMACION
1.1. Analisis de la Informacion Existente

Para caracterizar la Oferta y Demanda de Transporte se requiere recabar antecedentes
provenientes de estudios y proyectos que cuenten con informacién relevante a ser considerada
en este Anexo N° 1. Al respecto, existen una serie de estudios de variada indole realizados en
la comuna de Talcahuano, cuyo territorio incluia a la actual comuna de Hualpén. Entre estos
estudios destacan los que a continuacién se sefialan.

1.1.1. Analisis del Sistema de Transporte de la Comuna de Talcahuano

Datos Generales:

Consultor: INTRAT Consultores.

Ano: 1995

Mandante: Ministerio de Planificacion MIDEPLAN-SECTRA

Objetivos:

El objetivo de este estudio consistia en apoyar el desarrollo del estudio de actualizacion del
Plan Regulador Comunal que la |. Municipalidad de Talcahuano estaba realizando. Lo anterior,
mediante un diagnéstico del sistema de transporte y su relacién con los usos de suelo y el
sistema productivo. Por otra parte, desde el punto de vista del transporte, el estudio evaltua
simplificadamente los distintos escenarios de desarrollo urbano propuestos en el PRCH.

Conclusiones del Estudio:

De los cuatro proyectos que fueron evaluados en este estudio (tres proyectos con el modelo
Saturn y un cuarto de manera simplificada), se concluyé que los tres primeros proyectos que se
indican en lista mas adelante, no generaban descargas en las vias criticas. Respecto del cuarto
proyecto lo hacia rentable recién al afio 10 de modelacion.

e Nuevo Enlace sobre el Cerro (Permite una conexion directa del sector Las Higueras

con la zona Industrial.)
e Alto Horno — Amapolas (Habilita una conexién entre Colén y La Marina/Alto Horno.)
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e Eje Francia — C. Dittborn — Las Hortensias (Habilita una nueva conexién norte sur,
con posibilidades de prolongarse hacia Arteaga Alemparte.)
e Acceso a Tumbes(Genera un nuevo acceso a Tumbes.)

Elementos Relevantes:

En este estudio se propone, como vialidad estructurante para el nuevo Plan Regulador de la
comuna de Talcahuano, las siguientes vias. Con letra cursiva se sefialan las vias
pertenecientes a la comuna de Hualpén.

-Vias de conexion Intercomunal (en la situacion base)
e Colon

Autopista Talcahuano - Concepcion

Costanera del Biobio

Camino a Lenga

Camino a Hualpén

-Vias de conexién Intercomunal (en el largo plazo)
o Arteaga Alemparte (como alternativa de aumento de capacidad hacia Concepcion)
e Nuevo Puente hacia San Pedro de la Paz
e Camino Costero hacia Penco

-Vias Troncales (en la situacion base)

e Av. Colon entre limite comunal y P. Gacitua
Av. Blanco Encalada — Almirante Villarroel
Av. B. O’Higgins — Las Golondrinas
Av. Gran Bretana — Echeverria
Av. Juan Antonio Rios
Valdivia
Av. La Marina
Av. Costanera

-Vias Troncales (en el largo plazo)
e Prolongacion Echeverria hasta Colén
¢ Av. Rocuant (hacia Penco en el tramo urbano)

-Vias Colectoras - Distribuidoras (en la situacion base)
e Los Araucanos

Michimalonco

Av. A. Latorre

Malaquias Concha — Bilbao

Av. Colén entre M. Rodriguez y P. Gacitua

Brasil

Esparfia

Av. Alto Horno — Las Hortensias

Desiderio Garcia

German Riesco

Claudio Gay (Costanera Canal Secundario)

Almirante Neff

Monsefior Alarcén

Jaime Repullo

pag. 2



Plan Regulador Comunal de Hualpén / Estudio de Capacidad Vial

Curanilahue
Canete

Los Copihues
Postdam

Av. La Reconquista
Bremen
Grecia
Alemania
Yugoeslavia
Suecia

Patria Vieja

-Vias Colectoras - Distribuidoras (en el largo plazo)
e Tercer acceso a Tumbes
o Arteaga Alemparte

-Vias de Servicio
e Av. Coldn entre Valdivia y M. Rodriguez

1.1.2. Plan Regulador Metropolitano de Concepcién

Datos Generales:

Consultor: Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region del Biobio
ARo: 2000 / (CEC Consultores)

Mandante: Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region del Biobio

Objetivos:

Este instrumento de planificacién territorial tiene por objeto regular el desarrollo fisico de las
areas urbanas y rurales de 11 de las 12 comunas de la provincia de Concepcion (excluye la
comuna de Florida), cuyas relaciones se integran en una unidad urbana. En su nivel de
planificacién determina una zonificacion general, en que se contemplan las construcciones e
instalaciones de alto impacto en relacién al resto de las actividades urbanas, y al mismo tiempo,
determina las relaciones viales intercomunales mediante el trazado de las vias expresas y
troncales.

Elementos Relevantes:

Respecto a la vialidad, este instrumento establece la categorizacién de vias y sus anchos
minimos. Mas alla del adelanto de este aspecto expuesto en el capitulo 1 de este estudio, se
presenta aqui la informaciéon pormenorizada de la vialidad intercomunal como informacion util
en la elaboracion del Plan Regulador Comunal de Hualpén. En el siguiente cuadro se muestran
todas las vias expresas y troncales definidas en la comuna de Talcahuano y se destacan en
color las emplazadas en la nueva comuna de Hualpén.
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Cuadro N°1
Vias Estructurantes del PRMC en Talcahuano y Hualpén’

COMUNA CATEGORIA__|[NOMBRE DE LA VIA TRAMO ANCHO EXIST.
DESDE HASTA MIN.L.O. | PROY.

PENCO,THNO. EXPRESA RUTA INTERPORTUARIA (AV. ROCUANT) RUTA CONCEPCION - PENCO COLON 60 P
CONCEP./THNO EXPRESA [AVDA. JORGE ALESSANDRI RUTA INTERPORTUARIA COSTANERA RIBERA NORTE 60 E/P

[ TALCAHUANO EXPRESA [AUTOPISTA TALCAHUANO - CONCEPCION JORGE ALESSANDRI J.G. SOSA SEVERINO 60 E

[ TALCAHUANO EXPRESA COLON 1 J.G. SOSA SEVERINO ECHEVERRIA 40 E

[ TALCAHUANO EXPRESA ECHEVERRIA COLON ALTO HORNO 40 E/P

[ TALCAHUANO EXPRESA GRAN BRETANA 1 [ALTO HORNO LAS GOLONDRINAS 50 E/P

[ TALCAHUANO EXPRESA [ACCESO NORTE PUENTE N° 4 LAS GOLONDRINAS PUENTE N° 4 60 E/P
[THNO., CONCEP. EXPRESA COSTANERA RIBERA NORTE 1 ACCESO NORTE PTE.N°4 PUENTE JUAN PABLO 2° 40 E/P
CONCEP.S.PDRO. |EXPRESA PUENTE JUAN PABLO 2° COSTANERA RIBERA NORTE COSTANERA RIBERA SUR 23 E
[THNO., S. PEDRO EXPRESA PUENTE N°4 [ACCESO NORTE PUENTE N°4 COSTANERA RIBERA SUR 23 P

[ TALCAHUANO [ TRONCAL VILLARROEL - BLANCO ENCALADA - GACITUA [ACCESO TUMBES ECHEVERRIA 30 E

[ TALCAHUANO [ TRONCAL LA MARINA - JUAN ANTONIO RIOS PUERTO SAN VICENTE GRAN BRETANA 1 30 E

[ TALCAHUANO [ TRONCAL COLON 2 PUENTE PERALES JORGE ALESSANDRI 30 E

[ TALCAHUANO [ TRONCAL [ARTEAGA ALEMPARTE (LOS CARROS) PUENTE PERALES AVDA J. ALESSANDRI 25 E

[ TALCAHUANO [ TRONCAL LAS GOLONDRINAS [AUTOPISTA CONCEP. / THNO. GRAN BRETANA 40 E

[ TALCAHUANO [ TRONCAL GRAN BRETANA 2 LAS GOLONDRINAS COSTANERA RIBERA NORTE 40 E/P

[ TALCAHUANO [ TRONCAL CAMINO LENGA BRAN BRETANA COSTANERA LENGA 30 E

[ TALCAHUANO [ TROCAL CAMINO DESEMBOCADURA [ACCESO NORTE PTE N° 4 DESEMBOCADURA RIO BIO BIO 35 E/P

Fuente: PRMC

El Cuadro N° 2 siguiente, grafica la vialidad estructurante de nivel metropolitano comprendida
en la comuna de Hualpén, indicandose en color rojo las vias expresas y en color azul las vias
troncales. Se grafican ademas dos vias adicionales: Camino Hualpén y Costanera Lenga, como
vias de interés intercomunal que el nivel comunal de planificacion debera definir. En la misma
figura se indica la red de ciclovias estructurantes de nivel metropolitano que contempla el
PRMC, la que se desarrolla principalmente por las vias perimetrales existentes del area
comunal, exceptuando la ciclovia proyectada en Camino Desembocadura y la Unica ciclovia
interior que recorre avenida Gran Bretafia. Se aclara que mas adelante, este estudio presenta
un plan de ciclo-rutas propuesto por SECTRA.

1 Se indica que el Plan Regulador Comunal Vigente (Ex PRC de Talcahuano) define las mismas vias estructurantes que el PRCM
en el area comunal de Hualpén.
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Cuadro N°2
Vialidad Estructurante del PRMC en Hualpén
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o Plan Regional de Desarrollo Urbano

Datos:

Consultor: Consultora URBE

Ano: 2005

Mandante: Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region de Biobio

Objetivos:
Desarrollar la planificacion regional del territorio a través de la definicion de una imagen objetivo
que diera cuenta de la situacién Regional en un horizonte temporal de 30 afios.

Elementos Relevantes:

Revisado este documento, no se encontré informaciéon relacionada con la infraestructura vial
que pueda constituir un aporte para el estudio de capacidad vial.
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1.1.3. Anexo 2 del Plan de Desarrollo Comunal en la Comuna de Hualpén

Datos:

Consultor: Alcala Consultores Asociados Limitada
Afo: 2005

Mandante: Ministerio de Planificacion MIDEPLAN

Objetivos del Estudio:

Este documento anexo corresponde a la etapa de diagnéstico del estudio del PLADECO vy tiene
por objeto dar cuenta de la caracterizacion comunal realizada en el marco de la formulacién del
Plan de Desarrollo Comunal en la comuna de Hualpén.

Datos Relevantes:

Se caracterizaron las vias de Hualpén de acuerdo a diversos criterios, tales como jerarquia,
estado y materialidad del pavimento. A continuacion se muestran las figuras que grafican la
situacion actual al afio 2005.

Cuadro N°3
Jerarquizacion de las Vias de Hualpén

Jerarquia

—— Primaria iy,

p—— Secundaria \
Local L

Fuente: PLADECO Hualpén
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Cuadro N° 4
Estado de las Vias de Hualpén
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Fuente: PLADECO
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Cuadro N°5
Materialidad de las Vias de Hualpén
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Fuente: PLADECO Hualpén

Materialidad de las vias
Adoquin
Asfalto
Hormigon
Huevillo
Ripio
Tierra
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1.2. Caracterizacion de la Demanda de Transporte

Para realizar la caracterizacion de la demanda se utilizan los antecedentes provenientes del
estudio “Mejoramiento Interconexién Vial Costanera — Centro de Concepcion”, encargado por
SECTRA MIDEPLAN a las empresas Suroeste Consultores — Solutiva Consultores — Via Apia
Ingenieria, encontrandose actualmente terminado.

En dicho estudio se realizaron mediciones de flujos vehiculares desde el 20 de noviembre al 8
de diciembre de 2006, en 49 puntos de la intercomuna, centrados en los territorios comunales
de Concepcion, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz. En base a estos actualizados
datos de flujos vehiculares, el estudio realizé una calibracion de las redes de modelacion, cuyos
resultados para la comuna de Hualpén se resumen en las siguientes figuras.

Cuadro N° 6
Flujo total asignado periodo Punta Mafnana, modo Barras. Ao 2006

Golondrinas

1

Av.

ssandri
Av. Costaner

Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexiéon Vial Costanera — Centro de Concepcion”
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Cuadro N°7
Flujo total asignado periodo Punta Manana, modo Numérico. Afio 2006
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Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexion Vial Costanera — Centro de Concepcion”
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Cuadro N° 8
Flujo total asignado periodo Fuera de Punta, modo Barras. Afio 2006
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Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexién Vial Costanera — Centro de Concepcion”
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Cuadro N°9
Flujo total asignado periodo Fuera de Punta, modo Numérico. Ao 2006
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Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexion Vial Costanera — Centro de Concepcion”

Las figuras presentadas precedentemente, permiten distinguir las vias de mayor uso en el area
comunal. Entre estas destacan la Autopista Concepcion-Talcahuano, Av. Alessandri, Av. Las
Golondrinas, Av. Costanera y Av. Colén, con un flujo superior a los 300 vehiculos por hora. En

menor grado destacan las calles Yugoeslavia, Alemania, Ramuntcho, La Reconquista, entre
otros, siendo el periodo de mayor carga el Punta Mafana.

El modelo utilizado permite la representacion de los recorridos de buses, taxibuses y camiones
como rutas fijas. A continuacion se muestra como se distribuyen estas rutas en la comuna.
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Cuadro N°10
Flujo Rutas Fijas periodo Punta Mafnana, modo Barras. Afio 2006
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Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexién Vial Costanera — Centro de Concepcion”
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Cuadro N° 11
Flujo Rutas Fijas periodo Punta Mafnana, modo Numérico. Afio 2006
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Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexion Vial Costanera — Centro de Concepcion”
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Cuadro N°12
Flujo Rutas Fijas periodo Fuera de Punta, modo Barras. Aiho 2006
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Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexién Vial Costanera — Centro de Concepcion”
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Cuadro N°13
Flujo Rutas Fijas periodo Fuera de Punta, modo Numérico. Aho 2006

A
(=1
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< Av. Alessandri Véé

Av. Costanera

Fuente: Estudio “Mejoramiento Interconexiéon Vial Costanera — Centro de Concepcion”

De acuerdo a lo graficado en las figuras precedentes, es posible comentar que las principales
vias de las rutas fijas modeladas corresponden a la Autopista Concepcién Talcahuano — Av. Las
Golondrinas — Av. Gran Bretafa y Av. Alessandri, ruta seguida principalmente por camiones.

Dentro de la vialidad local, las calles mas cargadas corresponden a Yugoslavia, Alemania,
Bulgaria Postdam y La Reconquista.

pag. 16



Plan Regulador Comunal de Hualpén / Estudio de Capacidad Vial

1.3. Caracterizacion de la Oferta de Transporte
1.3.1. Analisis del Sistema de Transporte de la Comuna de Hualpén
¢ Infraestructura

Como se ha dicho, la comuna de Hualpén se ubica entre las comunas de Concepcion y
Talcahuano y presenta una infraestructura vial con capacidad para satisfacer las demandas de
transporte intercomunal. Las vias de conexidon disponibles para tales fines son variadas,
expeditas y en general se encuentran en regular a buen estado de conservacion. Estas son las
siguientes:

= Autopista Concepcién Talcahuano
= Avenida Costanera

= Avenida Coldn

= Avenida Gran Bretafia

= Arteaga Alemparte

Ademas como vias de paso hacia las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y todas
las comunas al sur del rio Bio Bio se encuentra la Avenida Jorge Alessandri, la cual también
conecta a Hualpén con el norte de la region a través de la Ruta Interportuaria.

Esta via permite el traslado desde y hacia los principales polos de produccién y servicios de las
comunas circundantes (Talcahuano, Concepcién, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota, Penco,
etc.). Asimismo, las industrias acceden con facilidad a esta red, logrando un adecuado traslado
de sus productos.

Antes que Hualpén se constituyese como comuna, era considerado como un barrio residencial
de Talcahuano y fue desarrollandose como tal, a través de villas y poblaciones en cuyo disefio
no se considero la interrelacion.? Las principales vias estructurantes de Hualpén, que ademas
tienen un caracter intercomunal, se emplazan bordeando el area urbana consolidada. Las vias
secundarias estan orientadas transversalmente respecto de las primarias y generalmente no
tienen continuidad en su trazado. Esto hace que algunos sectores queden aislados o con
dificultades de integracién, como son los casos de Parque Central y René Schneider, teniendo
solo un punto de conexion a la red primaria.

La infraestructura vial del sector urbano de la comuna presenta, en términos generales,
condiciones regulares de calidad, existiendo aun calles de tierra 0 empedrados, en cambio los
sectores nuevos presentan pavimentos en buen estado.

Respecto de la infraestructura, el Plan de Desarrollo Comunal de Hualpén expone la siguiente
distribucion en la materialidad de las vias, de acuerdo a catastro levantado el ano 2005.

2Enel capitulo 4 de este estudio se presenta en detalle la historia del poblamiento de la comuna.
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Cuadro N° 14
Materialidad de las Vias de Hualpén

Tipo de Superficie
Pavimento (m?)
Hormigén 44.646
Asfalto 36.895
Adocreto 21.060
Bolén 13.586
Total 520.169

Fuente: PLADECO

Por otra parte del Resumen Ejecutivo del Estudio: “Investigacion de Bases y Subbases de
Pavimentacién” de octubre de 2007, realizado a peticion del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, se tiene que existe un déficit del orden de 30.90 Kms lineales al afio 2006, lo que a
la fecha debe ser inferior puesto que una de las mayores preocupaciones de la administracion
municipal ha sido la pavimentacién de las calles.

El acceso a la Peninsula de Hualpén esta asfaltado sélo hasta el Museo Pedro del Rio Zafartu.
Al interior de la Peninsula existen diversas vias que comunican los sectores de:
Desembocadura, Caleta Chome y Playa Ramuntcho, los que se encuentran ripiados.

La afluencia de vehiculos hasta el sector de Caleta Lenga ha aumentado en el ultimo tiempo
debido al gran desarrollo turistico que ha tenido, contando ademas con un recorrido de
taxibuses que otorga la posibilidad de acceso a todos los segmentos de la poblacién.

La intervencion desarrollada por el Plan Biovias se ha traducido en la construccién y habilitacion
de un anillo de ciclovias en Avdas. Grecia, Gran Bretana, Bremen y la Reconquista. Ello deja de
manifiesto la necesidad de contar con esta infraestructura, para facilitar la movilidad al interior
de la comuna.

¢ Plan maestro de ciclovias del Gran Concepcién

Es importante sefialar que SECTRA se encuentra desarrollando ( 2013) un plan maestro de
ciclorutas para el Gran Concepcion, que comprende en total, 70 km de ciclovias. Este plan,
integra las ciclovias existentes en una sola unidad. Esto es el resultado de una politica nacional
de fomento al uso de la bicicleta. Lo que se buscan es mitigar el aumento del parque vehicular,
sobre todo en grandes capitales del pais, estimulando el uso de ésta no de forma turistica o
deportiva, sino como transporte diario. La siguiente imagen muestra parte de este plan,
dedicado a Hualpén
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Cuadro N° 15
Plan maestro de ciclorutas area de Hualpén

SIMBOLOGIA PROPUESTA PLAN MAESTRO LN

(1) EXISTENTE

(2) PROYECTADAS POR OTROS ESTUDIOS

(3) A CONSIDERAR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
EN CASO QUE ESTE SE REALICE

(4) CONSIDERADA EN PROPUESTA INICIAL DE RED

(5) CONSIDERADA EN PROPUESTA INICIAL DE RED Y PROPUESTA
DE PLAN MAESTRO

Fuente: Plan Maestro de Ciclorutas del Gran Concepcién ( 2013) SECTRA / SOLUTIVA

e Operacion de la Red

En cuanto a la operacién de la red, las principales intersecciones de la comuna se encuentran
reguladas a través de semaforos, dando forma a un total de 26 equipos operativos. Parte de
estos cruces semaforizados (18) estan instalados en las vias primarias que conectan la comuna
con los otros territorios adyacentes, encontrandose 8 equipos en la zona central de la comuna
sobre la vialidad secundaria.

De acuerdo a la informacion proporcionada por la Direccion de Transito de la Municipalidad de
Hualpén, la cantidad de sefales verticales instaladas en la Comuna es de 1050 unidades. No
obstante, la comuna presenta escasa informacion vial sobre el nombre y sentido de transito de
sus calles.

Respecto a la cantidad de refugios peatonales destinados al uso de los usuarios del transporte
publico dispone de un total 105.

La comuna, actualmente, no cuenta con parquimetros destinados a ordenar y regular el uso de
estacionamientos en las vias publicas.
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En cuanto a las medidas destinadas al aquietamiento de trafico, la Comuna cuenta con 100
resaltos reductores de velocidad del tipo “lomo de toro”.

e Transporte Publico

La cobertura del transporte publico en el area urbana consolidada de la comuna es buena,
siendo la caminata de acceso a la red no superior a 3 cuadras. Para conectar todos los sectores
de la comuna, operan varios servicios de transporte.

De acuerdo a la informacion recabada de antecedentes de la SEREMITT de la Region del
Biobio, al afio 2012, existen 9 servicios de taxis colectivos que circulan por la comuna de
Hualpén (lineas 4, 7, 10, 14, 14, 21, 22, 26 y29), con una flota en operacion de 452 vehiculos.
De éstas, las lineas 4, 22 y 29 acceden a la Comuna de Hualpén solamente a la calle de
servicio del Supermercado Lider.

Los principales ejes por donde circulan las lineas antes indicadas son: Cristébal Colén, Los
Copihues, Nueva Imperial y Arteaga Alemparte

En cuanto a los servicios de buses existen en operacién 32 servicios, con una flota total de
1.353 vehiculos. Respecto a los recorridos utilizan principalmente los ejes Cristébal Colon,
Autopista, Las Golondrinas, Arteaga Alemparte, Curanilahue y Los Copihues.

En relacion al tren urbano Biotren, este cuenta con solo una estacién en la comuna de Hualpén,
y corresponde a la Estacion Santa Maria ubicada en las cercanias de la Universidad Técnica
Federico Santa Maria, en el sitio de la antigua estacion Los Perales.

En cuanto a terminales de transporte publico, debido a que no estaban permitidos en el territorio
comunal, su localizacién era en forma irregular y provisoria, sin embargo en la actualidad existe
un terminal compartido por taxibuses y taxis colectivos debidamente autorizado en Las Palomas
S/IN°, Parque Central, dos terminales de taxis colectivos fuera de la via publica sin
normalizacion ubicados en las calles Av.Gran Bretafia N°2280 y en Los Escritores N°417 y un
terminal de taxis colectivos que inicia y finaliza su recorrido desde su direccion comercial
ubicado en calle Océano Atlantico N°5051, cuyas ubicaciones y trazados se puede observar
esquematicamente en la siguiente figura:
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Cuadro N°16
Trazados Taxis Colectivos y ubicacion de Terminales
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Fuente: Base Datos del RNSTPP Regién del Bio Bio

Respecto de los servicios de taxibuses existen dos terminales, uno ubicado en calle Las
Palomas S/N°, Parque Central y el otro en calle Av.Gran Bretafia N°2280, sin embargo en los
limites de la Comuna existe otro terminal de taxibuses ubicado en calle Av. Las Golondrinas

N°1110, segun se puede observar esquematicamente en la siguiente figura:
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Cuadro N°17
Trazados Buses y ubicacion de Terminales
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Fuente: Base Datos del RNSTPP Region del Bio Bio

¢ Problemas detectados
Dentro de los problemas detectados se encuentran:
e Conectividad Oriente Poniente (Sector Parque Central)
Este sector, que actualmente posee un gran dinamismo, se une a la vialidad
primaria solo en dos puntos, lo que deja aislado este sector. Existe una idea de

proyecto municipal de generar esta conexion a la altura de Calle Carampangue.

e Congestion en Colon, a la altura del Colegio Sagrados Corazones y en Autopista
Concepcion Talcahuano, altura del sector del Trébol.

El primer caso es mas puntual, sobre todo en los horarios de ingreso y salida del
colegio. En el caso del Trébol, supera su capacidad maxima, aun considerando la
construccion del acceso al Mall Plaza El Trébol por la Autopista Concepcion/
Talcahuano.
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e Funcionamiento de Av. Arteaga Alemparte

Esta avenida es un eje vial importante para la interconexion de las comunas de
Concepcion, Hualpén y Talcahuano, siendo una alternativa a la avenida Colén y la
Autopista Concepcion — Talcahuano. El Plan Maestro Transporte Urbano del Gran
Concepcion contempla el Mejoramiento Arteaga Alemparte — Camino Los Carros,
cuyo proyecto tiene su inicio en la Autopista Concepcion — Talcahuano a la altura
del paso superior Perales y se extiende hasta el encuentro de Camino Los Carros,
en doble calzada. Contempla cinco cruces semaforizados a nivel con la linea
férrea. Actualmente se encuentra con su perfil terminado y se ha ejecutado una
calzada por tramos a través de fondos FNDR.

¢ Vias primarias carecen de calles de servicio.

Al respecto, cabe sefalar que estas vias de servicio son utiles para la conectividad
local de la comuna, sin interrumpir el flujo de paso.

1.4. Escenarios de Desarrollo Urbano para Hualpén

A partir de la Orden de Trabajo N° 4 del estudio denominado “Analisis de la Red Vial Basica del
Gran Concepcion, V Etapa” realizada el afio 2006 y encargada por SECTRA MIDEPLAN a la
empresa Cis Asociados Consultores en Transporte S.A, se han obtenido los escenarios de uso
de suelos para el Gran Concepcion (incluida la actual comuna de Hualpén), que aproximan a la
localizacion y dimensionamiento, para los afios 2010 y 2015, de las actividades que generan y
atraen viajes en nuestra area de analisis y que sirven de base para los pronésticos al sistema
de transporte de la comuna de Hualpén que se presentan en este analisis.

Dicho estudio, en primer término, construyé los escenarios involucrando tres lineas iniciales de
trabajo correspondientes al dimensionamiento de las actividades:

e Las proyecciones globales para el Gran Concepcion, determinantes de la demanda por
suelo.

e La normativa, elemento regulador del comportamiento del mercado inmobiliario y del
suelo urbano determinante de la oferta.

e Los proyectos e inversiones programadas que constituyen la oferta misma con distintos
niveles de certeza.

En segundo término, estableci6 la distribucion espacial de la proyeccién de demanda por suelo,
en funcion de la oferta establecida, la especializacion de cada zona de transporte (EOD) y la
evolucion histérica de las mismas en cuanto a los usos considerados. Dicha localizacién de
usos de suelo correspondié a la simulacion de la distribucion esperada para cada uso de suelo,
generando asi lo que en la practica constituye el desarrollo inmobiliario que se produce en el
Gran Concepcion. Este proceso considerd, por una parte una serie de factores generales que
obedecen a un comportamiento “natural” general de las ciudades; y por otra consideré
caracteristicas propias del area de estudio en este caso de cada comuna, que influyen en la
distribucion y localizacién, como lo son aspectos de la normativa, accesibilidad, y futuros
proyectos, entre otros.
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Se han planteado dos escenarios de usos de suelo, uno tendencial; construido mediante la
incorporacion de todos los proyectos programados que se encontraban catastrados bajo la
modalidad de seguros en su nivel de certeza y uno de contraste; que incluye ademas de los
proyectos programados de gran certeza, los proyectos probables y potenciales ademas de la
incorporacion de los objetivos propuestos tanto por los gobiernos locales como por los
organismos de planificacion urbana. Para ambos escenarios se tiene como afio base el 2005.

El escenario tendencial constituye la base para el desarrollo de la primera parte del estudio
motivo del presente encargo, por cuanto sobre este escenario SECTRA construyo las matrices
de viajes disponibles para estimar flujos a largo plazo.

1.4.1. Escenario Tendencial

En este apartado se presentan los escenarios tendenciales de usos de suelo (M2) para la
comuna de Hualpén (que incluye 16 zonas de transporte EOD) en los cortes temporales 2010 y
2015 junto con la simulacién de la distribucién esperada para cada uso. En los Cuadros N° 3 y
N° 4 puede notarse el incremento de 195.040 M2 en el periodo 2010 al 2015.

Cabe comprender que la sintesis y la vision puntual que se presenta para la comuna de
Hualpén deben ser entendidas so6lo como una referencia a nivel metropolitano de los
escenarios.

Cuadro N° 18
Escenario Tendencial ano 2010 (M2) por zonas EOD Comuna de Hualpén

s Escenaric Tendencial Usos de Swelo (m) 2010

BOO | comercic | Bducacion | Habitackén | industria | Bodega | Sahd | Servicios | Estacion. | Owos | Toml
186 27.665 0 0 z.257 14 312 0 £.030 14| 14e5|  stA72
187 1143 428 129233 0 44 B0 B 3850 46| 135z
148 o 16914 f.431 224 200 577 BT ol  zew 22333
188 & 955 0 21011 1534 1508 0 1 578 2332| 1927| 39345
180 54 B7a t 726 4 EEs 2287 14 418 43 17 54 S 2 T8 128171
181 & 455 i 12 5534 12 Al i 584 274 G| 2adi0
67 & 481 3684 141385 243 362 i Bif 1343 |  va6|  157.485
183 1523 4.385 B 231 nz 738 0 428 sea7| 17U RIS
194 727 3621 154 947 EG 871 0 £43 8325| 1349| 181048
185 4 530 . 858 114014 i 3a7 0 488 10%3|  2ied|  1ewEm
196 77E3 3.518 154 416 48F ari| 3763 1.542 18FT| 32| 206524
197 £ 541 4511 250 486 556 LELT 5 zozi 3g07| 17470 790759
188 EE ] 850 143 267 105 242 i 40 4304 | 1750 166854
1 1335 2122 107 S0 i a6 453 554 773 14| 114083
z00 3431 682 159 801 0 303 0 4 1188| 1502| 173zee
201 3416 i 3593 i i i i o al  avoos
20z 14.746 i I 50 %38 2 057 i 10.174 g61| asas| wrsi
203 1435 308 5706 B.BE5 i B0 250 31 175 14851

Total 186,471 62024 |  1.808.262 sh428 STASE|  4a468|  42880 ISB10 | 46886 | 2069784

Fuente: Analisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4
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Cuadro N°19
Escenario Tendencial ano 2015 (M2) por zonas EOD Comuna de Hualpén

s L ey [ P o e [ e [ Total
185 B0 1] 0 2257 14:312 1] 2114 114 1508 548849
187 i 148 4238 152 167 1} e Bl H & &5 A0 1EY 9e
1&3 1] 15 &0T 143 A34 s R4 a7 (1] 3523 =24 724
159 11.383 1] 21011 1.534 1 S 1] 2. 658 e 1 927 43158
150 &4 TR 178 34926 2267 14 419 43 25881 53 2645 T
191 9.570 1] 12 =53 ] =18 1] 1 274 1 ez 25.018
192 0. 491 3 664 145 576 243 =g 1] a5 1343 1 452 16Z.613
153 1.833 4. 288 o0 1410 ara FE=:] 1] 429 T.7at 1711 e |
194 127 3.821 164 247 £ =i 1] g4 12065 1 549 14772
195 4.530 T.423 120 940 (] T 1] 483 10053 2154 137015
1848 7721 3518 185571 486 471 3 548 1. 542 18T 3 P55 220 875
1497 a1 4.511 274146 G&i 1217 ] 2.021 A7 14.69:3 07 553
1865 238 G ATS 163 948 105 242 1 404 24 1 750 185,302
152 1.335 2122 130483 1} ) G508 554 T 214 136 TR
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201 A 418 1] J3533 1} [ 1] 1] [ a a7 045
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] 1436 08 5. 708 i B85 18 (1] 220 ki 1r5 14 851

Total 1852388 T 1.733 28T 330 BT 104 4.813 E-TW R A5 283 84.308 | 2284 T84

Fuente: Analisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4

En las siguientes figuras, se presentan graficamente la situacion base de la comuna (afio 2005)
y el crecimiento por escenarios tendencial para los periodos 2005 — 2010 y 2005 — 2015
respectivamente.

Cuadro N° 20
Escenario Tendencial (M2), Uso Comercio, Comuna de Hualpén
Por zonas EOD
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Fuente: Andlisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4
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Figura N° 21
Escenario Tendencial (M2), Uso Educaciéon, Comuna de Hualpén

Por zonas EOD

Fuente: Analisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4

Cuadro N° 22
Escenario Tendencial (M2), Uso Habitacién, Comuna de Hualpén
Por zonas EOD

Fuente: Analisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4
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Cuadro N° 21
Escenario Tendencial (M2), Uso Industria, Comuna de Hualpén
Por zonas EOD
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Fuente: Andlisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4

Figura N° 24
Escenario Tendencial (M2), Uso Salud, Comuna de Hualpén

Por zonas EOD

Fuente: Analisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4
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Figura N° 25
Escenario Tendencial (M2), Uso Servicios, Comuna de Hualpén
Por zonas EOD
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Fuente: Analisis de la Red Vial del Gran Concepcion, V Etapa, OT N° 4

De la sintesis graficada, destacan los incrementos, principalmente al afio 2015 del uso de
servicios (en las zonas 190 y 202), la industria (en la zona 202), uso residencial (distribuido,
pero elevado en la zona 187) y de comercio (en las zonas 186,187 y 190).

1.4.2. Alcances al PRC de Hualpén

Los escenarios anteriormente planteados para la Comuna de Hualpén, segun la tendencia, son
la base disponible para hacer prondsticos al sistema de transporte. Sin embargo, dichos
escenarios, expresados para cada zona transporte (zonas EOD) no se corresponden fielmente
a los cambios en el uso de suelo planteados en el PRC de Hualpén. Esta limitacidon es clave
para comprender las limitaciones del analisis cuantitativo.

Con respecto a los nuevos usos propuestos por el PRC cabe mencionar que el desarrollo de la
zona de transporte 194, correspondiente al poligono sur de la comuna que limita con
Concepcion (en torno a Laguna Price), esta previsto como una zona de equipamiento a nivel
metropolitano, que en los escenarios disponibles no presenta crecimientos importantes.

Por otra parte el desarrollo propuesto por el PRC para las zonas de transporte 186 y 190 (al
oriente de la comuna limitando con Avenida Jorge Alessandri) como un polo comercial y de
servicios con equipamiento metropolitano, actividades productivas y comercio, se corresponde
en gran medida con las actividades previstas por los escenarios tendenciales.

Un aspecto que los escenarios disponibles no han considerado para localizar los usos de suelo
(de acuerdo a normativa y iniciativas del momento) es el desarrollo de la zona poniente de la
comuna (Santuario de la Naturaleza) cuyo crecimiento previsto por el PRC de Hualpén (que
incorpora zonas de incentivo de caracter turistico, deportivo y recreativo) puede afectar en
mayor o en menor medida la atraccion y generacion de viajes.
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2, PRONOSTICOS AL SISTEMA DE TRANSPORTE
2.1. Pronéstico Nivel de Flujo 2010-2015

Para realizar este prondstico, se toma como base las modelaciones realizadas en el estudio
“Mejoramiento Interconexion Vial Costanera — Centro de Concepcién”, encargado por SECTRA
MIDEPLAN, durante el ano 2008. Este proyecto considera una serie de proyectos en sus
corridas que afectan directamente a la vialidad de la comuna, como lo son el Puente Gran
Bretafia y el Corredor de Transporte Publico de Av. Colon. En estos momentos dichos
proyectos se encuentran en una etapa de estudio.

Para el ano 2010 solo se incluye el proyecto del Puente Gran Bretafa, y para el afo 2015 se
incluye, ademas, el Corredor de Av. Colén.

Los resultados de dichas corridas se muestran en las siguientes figuras, para ambos cortes
temporales, en los periodos Punta Mafana y Fuera de Punta.

El analisis se divide en dos dimensiones, a saber, La vialidad Intercomunal y La Vialidad
Comunal (interna):

e Vialidad Intercomunal:
Esta categoria de via esta definida en el Plan Regulador Metropolitano de Concepcion, e
incluye a las vias Costanera, Autopista Colon Talcahuano y Av. Jorge Alessandri en la
categoria de Expresa; y Av. Colén, Av. Las Golondrinas y Av. Gran Bretafia como Troncal. El
PRMC define en esta categoria a Arteaga Alemparte, pero esta via no esta incluida en la
red de modelacion.
Por lo general son vias doble sentido, con dos pistas de circulacion por sentido, con control de
accesos y varias de sus intersecciones son del tipo enlace. El flujo de estas vias es
generalmente de paso en la comuna, pues la mayoria de estos viajes tienen origen o destino en
las comunas aledafias a Hualpen. Dicho Flujo superaria los 2500 vehiculos equivalentes por
hora en la punta manana del afio 2010 en varios tramos de estas vias.
En general, estas vias presentarian saturaciones mayores al 75% en varios tramos, destacando
la Autopista Concepcién — Talcahuano en el sector frente al Mall y al Trébol y Av. Colén a la
altura de Coldn 9000.

Para el mismo corte temporal (afio 2010) el Fuera de Punta tiene un flujo notoriamente menor
superando los 2500 VEQ/H solo en Autopista Concepcion Talcahuano frente al Mall, por lo que
también disminuyen sus grados de saturacion, no superando el 85%.

En el ano 2015 el flujo aumenta notoriamente, triplicandose la cantidad de arcos que superan
los 2500 VEQ/H, e inclusive, superando en algunos arcos los 4000 VEQ/H, con el consecuente
aumento en los grados de saturacién. En el Fuera de punta ocurre la misma situacion, llegando
a los 3500 VEQ/H frente al Mall, la saturacién aumenta, pero ningun arco sobrepasa el 100%.

¢ Vialidad Comunal:

Esta incluye a las vias Estructurantes del tipo Colectora y de Servicio existentes al interior de la

comuna y que sirve de acceso a la vialidad intercomunal, ademas incorpora otras vias
que no estan incluidas en esta categoria, pero por razones de transporte era necesario
incluirlas. En general son vias bidireccionales, con una pista de circulacion por sentido
(excepto Calle Curanilahue y Los Copihues, por ejemplo)
Para ambos cortes temporales y para ambos periodos de modelacion, se espera que los flujos
sobre estas vias sean relativamente bajo, con respecto a las vias intercomunales, existiendo
arcos con saturaciones levemente superiores al 50%, pero estas se deben a que llegan a
intersecciones semaforizadas, y aplicando una optimizacién de semaforos, es posible reducirla
o mitigarla.
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Flujo y Grado de Saturacion (VEQ/H)
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Flujo y Grado de Saturacion (VEQ/H)
Periodo Fuera de Punta, Afio 2010
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Flujo y Grado de Saturacion (VEQ/H)
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3. ANALISIS DE CAPACIDAD VIAL
3.1. Capacidad de Reserva al aino 2015
Un indicador adicional a la operacion de las vias, es la Capacidad de Reserva, que se refiere a

la capacidad de una via de aumentar su flujo sin producir saturacion en el arco. La capacidad
de reserva esta entregada por la siguiente expresion:

0 = [0.9% 0y —qp sigy<0.9%* 0,
=Tl sigy=09*%Q

Donde g0 y Qo representan al Flujo y la Capacidad de los periodos que se analizan,
respectivamente expresados en Vehiculos por Hora.

Se realizo una estimacion de la capacidad de reserva para la comuna de Hualpén basados en
los datos mostrados anteriormente para el afio 2015. Esto se resume en las siguientes figuras.

Se puede observar en dichas que para el afio 2015 existe capacidad de reserva en la mayoria
de las vias intercomunales y en las comunales.
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Flujo y Capacida de Reserva (VEQ/H)
Periodo Punta Mafiana, Afio 2015
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4, PROYECCIONES AL 2032
4.1. Vialidad Existente

Para poder estimar una posible demanda de las vias para el afio 2032, se aplicé una tasa de
crecimiento al flujo de las vias. Esta tasa fue tomada del estudio “Mejoramiento Interconexion
Vial Costanera — Centro de Concepciéon”, fue de 4.96% anual, lo que quiere decir que para un
Arco i, el flujo para el afio 2032 se obtiene mediante la formula:

Flujo 2032, = Flujo2015, *(1+0.0496)"

Hay que recordar que esto no es una corrida del modelo, solo una amplificacion de los flujos del
afio 15, y al considerar la capacidad existente al ano 15, es posible hacer una estimacion de la
capacidad de reserva al ano 2032. Esto se muestra en las siguientes figuras.

En estas figuras es posible ver que toda la vialidad estructurante del tipo expresa y troncal va a
presentar problemas de capacidad si se mantiene las condiciones de operacion actuales, tanto
para el periodo punta mafiana y fuera de punta (para este periodo Av. Gran Bretafia y Av. Colén
si presentarian capacidad de reserva)

En cuanto a la vialidad a nivel comunal (Colectora y Servicio) existirian por lo menos 5 arcos sin

capacidad de reserva, pero estos pueden aumentar su capacidad al realizar medidas de gestién
en sus intersecciones. En fuera de punta solo un arco no tiene capacidad de reserva.
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4.2. Nueva Vialidad PRC de Hualpén

La vialidad propuesta por el PRC de Hualpén, objeto de este estudio, contempla un
reconocimiento de la vialidad existente, pero por sobre todo genera una conectividad importante
para diversos sectores de la comuna. Esta conexion es necesaria para descongestionar vias
estructurantes y sacar del aislamiento a los habitantes.

A continuacion se presenta en el Cuadro N° 5 un resumen descriptivo de la vialidad propuestas
por el PRC, sin embargo se incluyen soélo aquellas vias que se emplazan en el area urbana
consolidada de la comuna y para las cuales puede asumirse un flujo estimado de acuerdo a una
comparacion con la vialidad existente y disponible en la red utilizada en este analisis para el
pronéstico de nivel de flujo 2010-2015. Dicho cuadro incluye el ancho de faja propuesto, el perfil
maximo probable?® y la capacidad maxima de la via (expresada en VEQ/H).

Cabe precisar que no es posible estimar el flujo que utilizarian dichas vias sin una corrida de
algun modelo de asignacion y simulacion de redes. Se puede hacer una estimacion de algunos
arcos en funcién de arcos vecinos a ellos, como es el caso de la prolongacion de las calles, La
Reconquista y Av. Grecia.

Si se supone que el flujo que utiliza Av. Grecia tiene que llegar a Av. Coloén, al prolongar esta
calle hasta dicha avenida, la demanda seria inferior a los 550 vehiculos por hora en punta
mafana y 250 vehiculos por hora fuera de punta, en el afno 2032. La demanda de Av. La
Reconquista, no debiera superar los 120 vehiculos por hora al aio 2032. De la demas vialidad
propuesta no es posible apreciar una demanda real. Pero se estima que esta debiera ser
relativamente baja, de acuerdo al analisis anteriormente realizado.

3 El perfil maximo probable corresponde a la capacidad maxima de la via (N° de pistas) dentro del ancho faja propuesto por el PRC
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Cuadro N° 26: )
Resumen descriptivo de la Vialidad del PRC Hualpén (Area urbana consolidada)

NOMBRE DE LA VIA PROY/ TRAMO CATEGORIA DESCRIPCION PERFIL MAXIMO MAXIMA CAPACIDAD
EXIST Desde | Hasta PROBABLE VEQ/H
E Avda. Las Golondrinas ~ Avda. Jorge Alessandri  Troncal Faja 25 doble calzada [7+7=14] 7200 (3600+3600)
Arteaga Alemparte
de vialidad intercomunal
Acceso Norte Puente N° doble calzada [9.5 + 9.5
Camino Desembocadura E/P 4 Ruta 0-474 Troncal Faja 35 =19] e
de vialidad intercomunal
doble calzada [9.5 + 9.5
P Av. Reconquista Avda. Col6n Colectora Faja 32 =19] LUERY (200 B0 )
Av. Grecia - .
de vialidad interna [comunal]
*Arborizacién ambos costados de la via
doble calzada [9.5 + 9.5
Av. Hualpén P Arteaga Alemparte Autopista Thno-Concep.  Colectora Faja 30 =19] UL LU )
de vialidad interna [comunal]
doble calzada [9.5 + 9.5
P Av. Las Golondrinas Av. Grecia Colectora Faja 36 =19] LURY (00> B0 )
Av. La Reconquista de vialidad interna [comunal]
*Arborizacién ambos costados de la via
P Postdam Costanera Ribera Norte  Colectora Faja 20 1 calzada [3.5+3.5=11] 3600 (1800+1800)
Biobio de vialidad interna [comunal]
*Arborizacién ambos costados de la via
Acceso Norte puente doble calzada [7.0 + 7.0
Finlandla E/P N4 Av. Reonquista De Servicio Faja 22 =14] AR (EIS00 <> e
de vialidad interna [comunal]
. P Arteaga Alemparte Ciudad del Nifio De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Curanilahue
de vialidad interna [comunal]
Los Gorriones p Ciudad del Nifio Las Torcazas De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
(continuacion
curanilahue) de vialidad interna [comunal]
p Los Gorriones Av. Hualpén De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Las Torcazas
de vialidad interna [comunal]
. L P Avda. B. O"Higgins Concepcién De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Circunvalacion 1
de vialidad interna [comunal]
. . P Finlandia Costanera Ribera Norte  De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Circunvalacion 2
de vialidad interna [comunal]
Acceso Norte Puente N° .
Via Ribereiia 1 P 4 Costanera Ribera Norte  De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
de vialidad interna [comunal]
— ~ P Costanera Ribera Norte  Avda. Alessandri De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Via Riberefa 2
de vialidad interna [comunal]
P Postdam Circunvalacion 2 De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600

Talcahuano

de vialidad interna [comunal]
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NOMBRE DE LA VIA PROY/ TRAMO CATEGORIA DESCRIPCION PERFIL MAXIMO MAXIMA CAPACIDAD
EXIST Desde Hasta PROBABLE VEQ/H
‘Higai i ici i calzada simple (7.0 3600
Ciudad del Nifio E/P Av. B. O’Higgins Curanilahue De Servicio Faja 15 ple (7.0)
de vialidad interna [comunal]
Circunvalacién P Puerto Saavedra Puerto Saavedra De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Lag.Price de vialidad interna [comunal]
Circunvalacion Lag. )
Acceso Laguna Price 1 P Price Avda. Alessandri De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
de vialidad interna [comunal]
Circunvalacion Lag. .
_ P Price Via Riberefia 2 De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) ey
Acceso Laguna Price 2 de vialidad interna [comunal]
de vialidad interna [comunal]
. P Circunvalacion 1 Circunvalacion 1 De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Ifarle Oriente
de vialidad interna [comunal]
. P Circunvalacién 1 Circunvalacion 1 De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Concepcion
de vialidad interna [comunal]
L E/P Cariete Av. Grecia De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Chaitén
de vialidad interna [comunal]
E/P Av. La Reconquista Chaitén De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Carampangue
de vialidad interna [comunal]
Cafiete E/P Av. La Reconquista Colén De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
de vialidad interna [comunal]
E/P Av. La Reconquista Colén De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Ramuntcho
de vialidad interna [comunal]
. E/P Cariete Los Copihues De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Los Pintores
de vialidad interna [comunal]
. E/P Cartagena Av. La Reconquista De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Patria Nueva
de vialidad interna [comunal]
. P Circunvalacion 2 Av. Gran Bretaia De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Canal Price Norte
de vialidad interna [comunal]
. P Circunvalacion 2 Av. Gran Bretafa De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Canal Price Sur
de vialidad interna [comunal]
P Puerto Saavedra Av. Curanilahue De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600
Caletera EEFF
de vialidad interna [comunal]
P Circunvalacion 1 Ifarle Poniente De Servicio Faja 15 calzada simple (7.0) 3600

Federico Santa Maria

de vialidad interna [comunal]
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Analisis de Capacidad Vial

Para cada una de las aperturas y prolongaciones de vias que propone el PRC de Hualpén, en
el area urbana consolidada (indicadas en el cuadro anterior), se realiza una estimacion de la
demanda y comportamiento que puede asumir dicha vialidad al afio 2032 a partir de la
comparacion de éstas con vias de similares atributos (categoria de la via, faja vial,
caracteristicas urbanas, conexiones, regulaciones, usos de suelo adyacentes etc.).

Dicha estimacion de flujo incorpora ademas algunas vias existentes que no se encontraban
incorporadas a la red disponible para la asignacion de flujos al 2015 que se utilizé anteriormente
como base, como por ejemplo la Avenida Arteaga Alemparte.

Avenida Arteaga Alemparte

Se estima que esta via, en su categoria de troncal, asuma al afio 2032 una demanda
similar a la esperada en Avenida Gran Bretafa. Dicha via contemplaria un flujo
vehicular, por sentido de transito, del orden de 1200 VEQ/H en el periodo Punta Mafana
y de 1300 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Avenida Arteaga Alemparte, su capacidad vial
(de 3600 VEQ/H por sentido de transito), que podria reducirse en un 50% (1800 VEQ/H)
al contemplar intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se veria
sobrepasada al afio 2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Avenida Arteaga Alemparte

il ke ..-..ﬁ ﬂ |= " i-'l-i A el ....-\.

= T a . T
]

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Camino a la Desembocadura

En su categoria de troncal y de acuerdo a las conexiones que establece se estima que
esta via asuma al afio 2032 un flujo similar al esperado en el Camino a Lenga. Dicha via
contemplaria un flujo vehicular, por sentido de transito, de alrededor de 700 VEQ/H en el
periodo Punta Mafiana y de 350 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable del Camino a la Desembocadura, su capacidad
vial (de 5400 VEQ/H por sentido de transito), que podria reducirse hasta en 50% (2700
VEQ/H) al contemplar intersecciones semaforizadas y sefiales de prioridad, en ningun
caso se veria sobrepasada al afio 2032 en los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Camino a la Desembocadura

1 [43 -

T 8.5 1 ¥ 8.5 1
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda.
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Avenida Grecia

En su categoria de colectora, se estima que esta prolongacion de via hacia la Avenida
Colon continue al afio 2032 con el flujo esperado para los tramos existentes. Dichos
tramos contemplarian una demanda, por sentido de transito, de alrededor de 550 VEQ/H
en el periodo Punta Mafiana y de 250 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Avenida Grecia, su capacidad vial (de 5400
VEQ/H por sentido), que podria reducirse hasta en un 50% (2700 VEQ/H) al contemplar
transporte publico, intersecciones semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria
sobrepasada al ano 2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Avenida Grecia

Sy -
nY _E E E . E'.“.; — o
t 9.5 i __F 8.5 i
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Avenida Hualpén

Se estima que esta via, en su categoria de colectora, asuma al afio 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Avenida Gran Bretafia, de categoria troncal.
Dicha via contemplaria un flujo, por sentido de transito, de alrededor de 1200 VEQ/H en
el periodo Punta Mafana y de 1300 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Avenida Hualpén, su capacidad vial (5400
VEQ/H por sentido), que podria reducirse en un 50% (2700 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Avenida Hualpén

™ 0 4
! = E E — 'l g

8.5 1 t 98 -
30

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Avenida La Reconquista

En su categoria de colectora, se estima que esta prolongacién de la actual Avenida La
Reconquista asuma al ano 2032 un flujo similar al esperado a los tramos existentes.
Dicha avenida contemplaria un flujo maximo, por sentido de transito, de alrededor de
1000 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de 350 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.
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De acuerdo al perfil maximo probable de Avenida La Reconquista, se espera que su capacidad
vial (5400 VEQ/H por sentido) que podria reducirse hasta en un 50% (2700 VEQ/H) al
contemplar intersecciones semaforizadas y sefales de prioridad, en ningun caso se sobrepase
al afo 2032 en los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Avenida La Reconquista

—y
- 9.5 - - a5 -
+ a5 +

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Biobio

Se estima que esta via, en su categoria de colectora, asuma al afio 2032 una demanda
similar a la esperada en Avenida Los Copihues, es decir, que contemplaria un flujo
maximo, por sentido de transito, de alrededor de 1300 VEQ/H en el periodo Punta
Mafiana y de 350 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil proyectado de Biobio en el PRC, no es posible generar dos
calzadas de dos pistas cada una. Su capacidad maxima, con dos pistas (1800 VEQ/H en
un sentido y 1800 VEQ/H en otro) se veria reducida en un 50% (900 VEQ/H y 900
VEQ/h respectivamente) al contemplar intersecciones semaforizadas y senales de
prioridad, y se veria sobrepasada al afio 2032 en uno de los dos periodos estudiados.
Debido a esto se propone un perfil maximo de una pista por sentido que incorpore para
el acceso a las intersecciones una pista de viraje adicional, en caso que esto no sea
posible se prohiban los virajes a la izquierda re-ruteando este movimiento por calles
aledanas. Con estas medidas de gestion se aumenta la capacidad de la via y no es
necesario modificar la faja propuesta por el PRC.

Perfil Maximo Probable Biobio

- - 5

8 b T
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Finlandia
En su categoria de servicio, se estima para la prolongacién de Finlandia (Apertura de
calle entre Av. Suecia y Av. La Reconquista) al afio 2032 un flujo similar al esperado a
los tramos existentes. Dicha calle contemplaria un flujo maximo, por sentido de transito,
del orden de 1000 VEQ/H tanto en el periodo Punta Mafiana como en el periodo Fuera
de Punta.
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De acuerdo al perfil maximo probable de esta apertura de calle, se espera que su
capacidad vial (3600 VEQ/H por sentido) que podria reducirse hasta en un 50% (1800
VEQ/H) al contemplar intersecciones semaforizadas y sefiales de prioridad, en ningun
caso se sobrepase al afio 2032 en los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Finlandia
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Curanilahue

Se estima que esta prolongacién de via, en su categoria de servicio, asuma al afio 2032
como maximo una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que
contemplaria un flujo, por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo
Punta Manana y de 530 VEQ/H en el Periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de esta apertura de calle, se espera que su
capacidad vial (1800 VEQ/H por sentido) que podria reducirse hasta en un 50% (900
VEQ/H) al contemplar intersecciones semaforizadas y sefiales de prioridad, en ningun
caso se sobrepase al afio 2032 en los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Curanilahue

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Los Gorriones (continuacién Curanilahue)

Se estima que esta prolongacién de via, en su categoria de servicio, asuma al afio 2032
como maximo una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que
contemplaria un flujo, por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo
Punta Manana y de 530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de esta apertura de calle, se espera que su
capacidad vial (de 3600 VEQ/H por sentido) que podria reducirse hasta en un 50%
(1800 VEQ/H) al contemplar intersecciones semaforizadas y sefales de prioridad, en
ningun caso se sobrepase al afio 2032 en los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Los Gorriones

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008
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Las Torcazas

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mafiana y de 530 VEQ/H
en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Las Torcazas, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Las Torcazas

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Circunvalacion 1

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Circunvalacion 1, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Circunvalacion 1

* T =
15

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Circunvalacién 2

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mahana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Circunvalacion 2, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.
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Perfil Maximo Probable Circunvalacion 2

* T -
159

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Via Ribereina 1

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mahana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Via Riberefa 1, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Via Riberena 1

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Via Ribereia 2

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mahana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Via Riberefa 2, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Via Riberena 2

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Talcahuano
Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afio 2032 como maximo una
demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo, por sentido de
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transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mafana y de 530 VEQ/H en el periodo
Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Talcahuano, su capacidad vial (1800 VEQ/H por
sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno de los
dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Talcahuano

1 &
* T -
159

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Ciudad del Nino

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Ciudad del Nifio, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Probable Ciudad del Nifio
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Circunvalacidn Lag. Price

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afio 2032 como maximo una
demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo, por sentido de
transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mafiana y de 530 VEQ/H en el periodo
Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Circunvalaciéon Lag. Price, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno de los
dos periodos estudiados.
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Perfil Maximo Probable Lag. Price

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Acceso Laguna Price 1

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mahana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Acceso Laguna Price 1, su capacidad vial
(1800 VEQ/H por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Acceso Laguna Price 1

T [y
* T =
15

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Acceso Laguna Price 2

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en calle Yugoslavia, es decir, que contemplaria un
flujo, por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mafiana y
de 530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Acceso Laguna Price 2, su capacidad vial
(1800 VEQ/H por sentido), que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se sobrepasada al afio 2032 en
ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Acceso Laguna Price 2

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008
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Ifarle Poniente

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Ifarle Poniente, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Acceso Ifarle Poniente

* T =
15

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Ifarle Oriente

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Ifarle Oriente, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Acceso Ifarle Oriente

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Concepcién

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Concepcién, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.
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Perfil Maximo Concepcion

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

o Chaitén

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Chaitén, su capacidad vial (1800 VEQ/H por
sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Chaitén

T [y
ar B E-“ L L]
* T =
T 15

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

e Carampangue

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mahana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Carampangue, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Acceso Carampangue

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

o Canete
Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al aino 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
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por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Cafiete, su capacidad vial (1800 VEQ/H por
sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Carete

* T -
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Ramuntcho

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de calle Ramuntcho, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido), que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Ramuntcho

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Los Pintores

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mafiana y de 530
VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Los Pintores, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.
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Perfil Maximo Los Pintores
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Patria Nueva

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mahana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Patria Nueva, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Patria Nueva
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Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Canal Price Norte

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Canal Price Norte, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido) que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Canal Price Norte

T [y
* T =
15

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008
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Canal Price Sur

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Canal Price Sur, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido), que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Canal Price Sur

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Caletera EEFF
Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afno 2032 como maximo

una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Mahana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Caletera EEFF, su capacidad vial (1800 VEQ/H
por sentido), que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar intersecciones
semaforizadas y sefiales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio 2032 en ninguno
de los dos periodos estudiados.

Perfil Maximo Caletera EEFF

* T =
15

Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

Federico Santa Maria

Se estima que esta via, en su categoria de servicio, asuma al afo 2032 como maximo
una demanda similar a la esperada en Yugoslavia, es decir, que contemplaria un flujo,
por sentido de transito, de alrededor de 750 VEQ/H en el periodo Punta Manana y de
530 VEQ/H en el periodo Fuera de Punta.

De acuerdo al perfil maximo probable de Federico Santa Maria, su capacidad vial (1800
VEQ/H por sentido), que podria reducirse en un 50% (900 VEQ/H) al contemplar
intersecciones semaforizadas y senales de prioridad, no se veria sobrepasada al afio
2032 en ninguno de los dos periodos estudiados.
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Perfil Maximo Federico Santa Maria

15
Fuente: Anexo 1. Estudio de Capacidad Vial PRC de Hualpén. Empresa Solutiva Consultores Ltda. 2008

5.- ANALISIS DE VIAS CON CAPACIDAD DE ACEPTAR EQUIPAMIENTOS DE MAYOR
ESCALA

El articulo 2.1.36 de la OGUC establece que las Municipalidades podran aceptar equipamientos
de mayor escala en vias de menor categoria, siempre que se indique en forma expresa en el
Instrumento de Planificacion Territorial y se encuentre avalado por el respectivo estudio de
capacidad vial. El presente capitulo se refiere precisamente al analisis de las vias que admiten
un equipamiento de escala mayor y ademas, se analizan algunas vias especificas que el
municipio requiere revisar.

5.1.-Analisis de vias con capacidad de soporte

a.- Equipamiento Mayor: La OGUC establece que el Equipamiento Mayor ( con cargas de
ocupacion superior a 6.000 personas) debe enfrentar vias expresas y troncales. Entre otros
aspectos, la OGUC senala que estas vias tienen flujo predominante de locomocién colectiva y
que su ancho entre lineas oficiales no debe ser inferior a 30m.

Existen vias clasificadas como colectoras, que presentan anchos mayores a 30m. y que
ademas tienen flujo de locomocién colectiva. Estas son:

Yugoslavia (30 m y tiene flujo de locomocidn colectiva/ buses)

Avda. Grecia ( 32 m y tiene flujo de locomocién colectiva/ buses)

Patria Vieja ( 35 m y tiene flujo de locomocién colectiva/ buses)

Avda. Curanilahue( 42 m y tiene flujo de locomocion colectiva/ buses)

Avda. Alemania entre Grecia y Patria Vieja (35 my tiene flujo de locomocion colectiva)
La Reconquista entre Las Golondrinas y Postdam (36 m y tiene flujo de locomocion
colectiva/ buses)

Los anchos de estas vias son superiores al minimo exigido por la OGUC para admitir
equipamiento del tipo mayor, estando catalogadas como vias colectoras. Ademas, tienen flujo
de locomocidn colectiva, que corresponde a otra condicién de las vias troncales. Por tal motivo,
se recomienda que en las vias senaladas, se acepte el Equipamiento de tipo Mayor.

b.- Equipamiento Mediano y Menor: La OGUC establece que el Equipamiento Mediano y Menor
debe enfrentar vias colectoras ( 0 superior) y vias de servicio ( 0 superior) respectivamente.
Entre otros aspectos, seiala que estas vias tienen flujo predominante de automéviles y que su
ancho entre lineas oficiales no debe ser inferior a 20 m.( Eq. Mediano) y 15m ( Eq. menor)

No se reconocen vias que cumplan con esta condicion, ya que las de mayor ancho clasifican
directamente en la categoria descrita en el pto. a.

c.- Equipamiento Basico: La OGUC establece que el Equipamiento Basico ( capacidad de carga
de hasta 250 personas) debe enfrentar vias locales, de ancho no menor a 11 m.

pag. 56



Plan Regulador Comunal de Hualpén / Estudio de Capacidad Vial

En el punto siguiente, se analiza, a sugerencia de la municipalidad, 5 vias que tienen categoria
de pasajes y que, sin embargo, tienen anchos mayores a 8m.

5.2.- Analisis de cinco vias especiales
La seleccion de emplazamientos corresponde a 5 casos distribuidos en la zona nororiente de
Hualpén. Estos son:

Patria Vieja (entre Chaitén y Purranque); La Corufa (entre Napoles y Franckfort); Napoles
(entre Marsella y Grecia); Las Palmas (entre Napoles y Suecia) y Badalona (entre Hamburgo y
Toscania) En rigor, estas vias presentan anchos entre lineas oficiales concordantes con calles
locales. Sin embargo, no cumplen con el estandar de pavimento minimo que establece la
OGUC para calles locales. EI PRC puede reconocer estas vias como calles locales, pero una
vez que se ejecuten los pavimentos correspondientes, podra permitirse los equipamientos
prescritos por la norma para dicho tipo de vias.

No obstante, se presenta a continuacion, el analisis de estas vias. El siguiente cuadro senala la

localizacion de estas vias:

Cuadro N° 28
Emplazamiento de las vias analizadas
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Caso N°1: Pasaje Patria Vieja (entre Chaitén y Purranque)

Caso N°2: Pasaje La Corufia (entre Napoles y Frankfort)

Caso N°3: Pasaje Napoles (entre Marsella y Grecia)

Caso N°4: Pasaje Las Palmas (entre Napoles y Suecia)

Caso N°5: Pasaje Badalona (entre Hamburgo y Toscania)
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a.- Pasaje Patria Vieja (entre Chaitén y Purranque): ancho 11 m.

El segmento estudiado se ubica entre las calles “Chaitén” y “Purranque”. Entre los
equipamientos préximos al segmento estudiado se encuentra el Club Hipico Concepcién, a 270
m aproximados hacia el norte, el Liceo A-87 a 360 m aproximados hacia el oeste, y la
Municipalidad de Hualpén a 250 m aproximados hacia el norte.

El pasaje tiene una longitud total de 1.300 m aproximadamente, mientras que el segmento
estudiado tiene 268 m de longitud y un ancho entre lineas oficiales de 11 m. La materialidad de
su calzada es de hormigon sin solera de 3 m de ancho, mientras que sus aceras son de tierra
de 4 m de ancho.

Al oeste desemboca en la Avenida Alemania que cuenta con 2 pistas, trafico bajo y locomocién
colectiva, mientras que al este desemboca en la calle Chaitén, de 2 pistas y tréafico bajo. A 100
m al este estd la avenida Cristébal Colén que cuenta con 4 pistas, trafico medio alto y
locomocién colectiva. A 95 m al sur esta la calle Curanilahue que cuenta con 4 pistas, trafico
medio y locomocién colectiva.
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El tipo de construccion existente es de caracter social habitacional unifamiliar. Predomina la
materialidad de ladrillo y madera, con una altura promedio de 2 pisos en el costado Norte y de 4
pisos en el costado Sur.

El agrupamiento en el costado norte es continuo, mientras que en el costado sur existen
edificaciones aisladas de 4 pisos, con distanciamientos de 30 m a 50 m entre ellas.

En el costado sur se distinguen distanciamientos irregulares entre las lineas de edificacion,
generando vacios intermitentes a lo largo del pasaje. Algunos de estos han sido aprovechados
para equipamiento deportivo y otros contintan vacios.
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Conclusion:

La cercania de otros equipamientos y especialmente el ancho entre lineas oficiales, permite
considerar que se instale Equipamiento del tipo Basico ( con una capacidad de carga de hasta
250 personas). Sin embargo, para materializar lo anterior, debera construirse primeramente la
calzada minima que establece la OGUC para vias locales.

b.- Pasaje La Coruia (entre Napoles y Frankfort): ancho 25,8 m.

El segmento estudiado se ubica entre las calles “Napoles” y “Frankfort”. Entre los equipamientos
existentes proximos al segmento estudiado se encuentra el Club Hipico Concepcién a 450 m
aproximados hacia el noreste, el Liceo A-87 a 420 m aproximados hacia el sureste, y el Colegio
Blanca Estela a 550 m aproximados hacia el suroeste.
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El pasaje tiene una longitud total de 412 m aproximadamente, mientras que el segmento
estudiado tiene 152 m de longitud y un ancho promedio entre lineas oficiales de 25,8 m. La
materialidad de su calzada es de tierra compactada sin solera de 4 m de ancho, mientras que
sus aceras son de pastelén con bandején de tierra de 3 my 18,8 m de ancho.

Al este desemboca en la calle Suecia de 2 pistas y trafico bajo, mientras que al oeste
desemboca en el pasaje Cuatro Norte de una pista y trafico muy bajo. A 140 m al oeste esta la
Avenida Alemania que cuenta con 2 pistas, trafico bajo y locomocion colectiva, y a 125 m al
norte esta la calle Grecia que cuenta con 2 pistas, trafico bajo y locomocién colectiva.

El tipo de construccion existente es de caracter social habitacional unifamiliar, predomina la
materialidad de madera, con una altura promedio de 1 piso. El agrupamiento es continuo en
ambos costados.
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En la interseccidn con Frankfort se identifica un equipamiento deportivo construido
recientemente, entre las calles Frankfort y Altonia.

Conclusion:

A pesar que el ancho entre lineas oficiales admitiria Equipamientos del tipo Mediano, dadas las
caracteristicas espaciales y de transito, s6lo se recomienda aceptar equipamientos del tipo
Basico ( con una capacidad de carga de hasta 250 personas) Sin embargo, para materializar lo
anterior, debera construirse primeramente la calzada minima que establece la OGUC para vias
locales.

c.- Pasaje Napoles (entre Marsella y Grecia): ancho 10 a 15 m (variable)

El segmento estudiado se ubica entre las calles “Marsella” y “Grecia”. Entre los equipamientos
existentes proximos al segmento estudiado se encuentra el Club Hipico Concepcién a 300 m
aproximados hacia el noreste, el Cerro Amarillo a 400 m aproximados hacia el noroeste, y el
Centro de Salud Familiar Hualpencillo a 750 m aproximados hacia el noroeste.
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El pasaje tiene una longitud total de 1.500 m aproximadamente, mientras que el segmento
estudiado tiene 140 m de longitud y un ancho entre lineas oficiales variable desde 10 m hasta
15 m. La materialidad de su calzada es de hormigon sin solera de 4 m de ancho, mientras que
sus aceras son de pasteldén con bandejon de tierra de 3 m de ancho.

Al norte desemboca en la Avenida Las Golondrinas de 6 a 8 pistas, trafico alto y locomocion
colectiva, mientras que al sur desemboca en el la calle Grecia de 2 pistas vehiculares y una
ciclovia, de trafico medio alto y locomocion colectiva. La calle Napoles continua de forma
intermitente hasta el pasaje Salénica de una pista vehicular de transito bajo.

El tipo de construccion existente es de caracter social habitacional unifamiliar, predomina la
materialidad de ladrillo y madera, con una altura de 1 y 2 pisos. El agrupamiento es pareado y
continuo en ambos costados.
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En la interseccién con Marsella se identifica un area verde y un sitio eriazo de aproximadamente
15,5 m de ancho por 40 m de profundidad.

Conclusion:

A pesar que el ancho entre lineas oficiales admitiria Equipamientos del tipo Menor, dadas las
caracteristicas espaciales y de transito, s6lo se recomienda aceptar equipamientos del tipo
Basico ( con una capacidad de carga de hasta 250 personas) Sin embargo, para materializar lo
anterior, debera construirse primeramente la calzada minima que establece la OGUC para vias
locales.
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d.- Pasaje Las Palmas (entre Napoles y Suecia): ancho 11 m.

El segmento estudiado se ubica entre las calles “Napoles” y “Suecia”. Entre los equipamientos
existentes préoximos al segmento estudiado se encuentra el Club Hipico Concepcién a 350 m
aproximados hacia el noreste, el Liceo A-87 a 150 m aproximados hacia el sureste, y el Colegio
Blanca Estela a 570 m aproximados hacia el suroeste.

=

El pasaje tiene una longitud total de 500 m aproximadamente, mientras que el segmento
estudiado tiene 176 m de longitud y un ancho promedio entre lineas oficiales de 11 m. La
materialidad de su calzada es de hormigdén de 3,5 m de ancho en un tramo y tierra compactada
en otro, mientras que sus aceras son de tierra de 4 m de ancho.

Al este desemboca en la calle Suecia de 2 pistas y trafico bajo, mientras que al oeste
desemboca en la calle Napoles de una pista y trafico muy bajo. A 220 m al norte esta la calle
Grecia que cuenta con 2 pistas, trafico bajo y locomocion colectiva y a 100 m al sur esta la calle
Patria Vieja que cuenta con 2 pistas, trafico bajo y locomocién colectiva.
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El tipo de construccion existente es de caracter social habitacional unifamiliar, predomina la
materialidad de ladrillo y madera, con una altura de 1 y 2 pisos. El agrupamiento es pareado y
adosado a los deslindes en ambos costados.

En la interseccion con calle Suecia se identifica un uso de suelo destinado a area verde en
ambos costados que configuran una franja continua a lo largo de la calle Suecia.

Conclusion:

Dado que solo cumple el ancho minimo de calle local ( 11 m), unido al caracter marcadamente
habitacional , no se recomienda establecer ningun tipo de equipamiento en dicho pasaje.
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e.- Pasaje Badalona (entre Hamburgo y Toscania): ancho 14 m.

El segmento estudiado se ubica entre las calles “Hamburgo” y “Toscania”. Entre los
equipamientos existentes proximos al segmento estudiado se encuentra el Liceo A-87 a 120 m
aproximados hacia el noreste, y el Colegio Blanca Estela a 330 m aproximados hacia el
noroeste y el Liceo E-470 a 100m aproximados hacia el sur.

El pasaje tiene una longitud total de 660 m aproximadamente, mientras que el segmento
estudiado tiene 340 m de longitud y un ancho promedio entre lineas oficiales de 14 m. La
materialidad de su calzada es de hormigén de 3 m de ancho, mientras que sus aceras son de
tierra de 5,5 m de ancho.

Al este desemboca en la calle Toscania de 2 pistas, trafico medio bajo y locomocion colectiva,
mientras que al oeste desemboca en el pasaje Hamburgo de una pista y trafico muy bajo. A 200
m al oeste esta la Avenida Alemania que cuenta con 2 pistas, trafico bajo y locomocion
colectiva, y a 140 m al norte esta la calle Patria Vieja que cuenta con 2 pistas, trafico bajo y
locomocidn colectiva.
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El tipo de construccion existente es de caracter social habitacional unifamiliar, predomina la
materialidad de ladrillo y madera, con una altura de 1 y 2 pisos. El agrupamiento es pareado y
continuo en ambos costados.

Lo

y N "_'r“""qm'—:.-hs"ih

PALERMO pir

ﬂ- A 9

.‘_

. R e
e o -

En la interseccion con calle Napoles se identifica un sitio como posible emplazamiento de
equipamiento entre las calles Napoles y Palermo, con dimensiones aproximadas de 38 m de
ancho por 20 m de profundidad.

Conclusion:

Dadas las caracteristicas espaciales y de transito, solo se recomienda aceptar equipamientos
del tipo Basico ( con una capacidad de carga de hasta 250 personas) Sin embargo, para
materializar lo anterior, debera construirse primeramente la calzada minima que establece la
OGUC para vias locales.
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6.- SINTESIS Y CONCLUSIONES

A continuacién se presenta una sintesis del estudio realizado y las principales conclusiones y
recomendaciones que surgen de lo observado y analizado en este anexo.

Es importante sefalar, que la Metodologia empleada corresponde a una simplificacion y ajuste
particular de la “Metodologia de Calculo Estudios de Capacidad Vial de Planes Reguladores
Comunales” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1997) que establece el procedimiento a
seguir en este tipo de analisis, ya que no se han realizado modelaciones especificas para este
estudio sino que se ha usado informacion previamente existente asimilando la demanda que
tendran algunas vias de la comuna (para las cuales la modelacién existente no aporta
informacion) a otras vias de similares caracteristicas (para las cuales si se cuenta con
estimaciones de flujos vehiculares futuros).

6.1.- Sintesis

El presente analisis de capacidad vial realizd, en primer término, una breve sintesis de la
situacion actual de la Comuna de Hualpén y en segundo término efectué un prondstico y
proyecciones del sistema de transporte de acuerdo a la vialidad existente, a la vialidad
proyectada por el PRC de Hualpén y a la informacién disponible para tal efecto. Dichas
proyecciones al sistema de transporte se abordaron en dos dimensiones:

e Desde un analisis cuantitativo que estimoé la demanda (Nivel de Flujo) de la vialidad
existente al afno 2010 y 2015. Esto se realizé tomando como base las modelaciones
realizadas en el estudio “Mejoramiento Interconexion Vial Costanera - Centro de
Concepcion”, encargado por SECTRA MIDEPLAN, durante el ano 2008, cuyo desarrollo
considera una serie de proyectos en sus corridas que afectan directamente a la vialidad
de la comuna, como lo son el Puente Gran Bretana y el Corredor de Transporte Publico
de Av. Colon.

Dicho analisis incluyé ademas una estimacion de la demanda al afio 2032. Sin embargo,
este ejercicio no correspondié a una corrida del modelo, sino sélo a una amplificacion de
los flujos del ano 2015 aplicandose una tasa de crecimiento anual al flujo de las vias de
un 4.96%.

e Desde un andlisis cualitativo y descriptivo que estimé la capacidad de las vias
(estudiando los perfiles maximos probables para cada tramo de via de acuerdo a la faja
proyectada por el PRC) y que proyect6é una demanda probable de la vialidad proyectada
al ano 2032, de acuerdo a una comparacion de ésta con la proyeccion realizada al 2032
con la red de modelacion disponible.

6.2.- Conclusiones y Recomendaciones

Las principales conclusiones obtenidas de este estudio y los alcances necesarios se presentan
a continuacion:

e Para el primer analisis realizado, la vialidad existente interna (comunal) es compatible
con la demanda vial que existiria al afio 2032 y en cambio la vialidad intercomunal
(existente y proyectada en otros estudios, ademas del PRC de Hualpén) podria sufrir
problemas de congestion o incluso de saturacion. Sin embargo, la gestién y operacion
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de la vialidad intercomunal, que corresponde en su totalidad a vias con categorias de
expresa y troncal, deben ser abordadas en el contexto de un estudio con un area de
influencia intercomunal o metropolitana.

Para las vias que se identificaron con problemas (Autopista Thno-Concepcién, Acceso
Puente N° 4, Costanera Ribera Norte) el Plan Regulador Metropolitano de Concepcion
debiera estudiar en detalle los anchos de faja asi como su capacidad operativa
necesaria para un aumento de la capacidad vial. Asimismo considerar la capacidad de
los ramales del trébol ubicado en Autopista Concepcion/Talcahuano y los ramales de
Av.costanera — Puente Juan Pablo Il.

Para el segundo analisis realizado, la vialidad proyectada por el PRC de Hualpén es
compatible con la demanda esperada al afio 2032. No presentaria problemas de
congestién y los anchos de faja establecidos, tanto para los tramos de vias existentes
como para las aperturas, no son necesarios de modificar.

Existen en el caso urbano de Hualpén algunas vias de ancho mayor a la categoria en
que se encuentran clasificadas. Por tal motivo podrian admitir equipamientos de mayor
jerarquia. Esto se extiende para algunos pasajes, que, dado su ancho, podrian admitir
equipamiento del tipo Basico. Sin embargo, para materializar lo anterior, debera
construirse primeramente las calzadas minimas que establece la OGUC para vias
locales.

Finalmente, es importante reconocer que la comuna de Hualpén presenta, en general,
anchos de faja disponibles para atender la demanda esperada al afio 2032. Dentro de
estas fajas, se sugiere materializar la red de ciclo-rutas propuesta por SECTRA en su
plan maestro.

Myriam Alvarado M.
Ingeniero civil

Hualpén, octubre de 2014
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