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Configura las esquinas de las calles José Pucchi y Los Carreras, muy transitada diariamente en un circuito escolar.

Forma parte del estilo arquitectónico en madera de los albores de la ciudad, su fecha de construcción data de 1905.

Es una de las pocas casonas antiguas de San José de la Mariquina que se mantienen en pie, y que forman parte del
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4.- RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE

VALOR ARQUITECTÓNICO

VALOR URBANO

La estructura de madera responde al
principal sistema constructivo usado en la
primera mitad del siglo XIX, por ser el
material de más fácil acceso en la zona. En
este caso tanto estructura como
revestimientos, ventanas y puertas son
todos de madera, a excepción de la cubierta
metálica.

Esta es una de las edificaciones más antiguas de San José de la Mariquina, ya con más de cien años. Es importante
rescatar lo que constituye como memoria urbano-histórica de la ciudad, sin embargo se encuentra en un estado
regular de deterioro. Se recomienda en lo posible mantener sus aspectos de diseño y construcción, pero lo más
importante es realizarle un mantenimiento para impedir que siga deteriorándose.

Se emplaza en la esquina entre las calle José Pucchi y Los Carreras a dos cuadras de la Plaza de Armas y la escuela
N°12. Su fachada norte demuestra el deterioro producido por la lluvia y el sol, que resquebraja la pintura penetrando
la madera hasta azumgarla.

FACHADA PRINCIPAL

PLANTA CUBIERTA

CORTE TRANSVERSAL

Es una de las pocas casonas antiguas de San José de la Mariquina que se mantienen en pie, y que forman parte del
periodo de los albores de la ciudad.

por lo que su valor va disminuyendo con el paso del tiempo.
VALOR SOCIAL

cien años.
5.- EVALUACIÓN (TABLA DE ATRIBUTOS)

A B C
URBANO 1 0 0 1
ARQUITECTONICO 1 1 1 3
HISTORICO 1 1 2
ECONOMICO 1 1 2 NO SI
SOCIAL 2 2 X
VALOR TOTAL 10 X

1

ZCH
ZT

7. INSERTO EN:

VALOR ECONÓMICO

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

PUNTOSVALOR
ATRIBUTOS
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7. RELACION DEL INMUEBLE CON SU CONTEXTO
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