L6 ESPACIO PRIVADO - CARACTERISTICAS DE LAS TIPOLOGIAS ORIGINALES

Los componentes arquitectonicos formales del conjunto se categorizaron de acuerdo a cada tipologia, para lo cual se consideraron las formas volumétricas, la materialidad y el sistema constructivo. De acuerdo a la literatura consultada, las viviendas de la poblacidon se pueden catalogar en tres tipologias principales, sin
embargo al revisar su morfologia y sus detalles arquitectonicos se decide aumentar la cantidad de tipologias analizadas agregando tres variantes en la tipologia dos y una variante en la tipologia tres. De esta manera, se establecen siete tipologias distintas, la 1; 2; 2.1; 2.2; 2.3; 3y 3.1. Estas se diferencian en sus volumenes
en fachada, accesos, alturas y principalmente en la morfologia de sus cubiertas. Las caracteristicas y principales elementos morfologicos se detallan a continuacion:
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Caracteristicas morfoldgicas Isométrica Planta esquematica Elevacion esquematica Detalles
Esta tipologia corresponde a dos viviendas de agrupamiento pareado, de dos pisos mds techumbre, con una altura total de 9,9 m. Su principal caracteristica es el volumen frontal con una é g
techumbre inclinada, la cual presenta un retranqueo de fachada en el sequndo nivel del inmueble, y un acceso frontal techado. - 10"“‘ T ‘1?'“ - g 2
(A) Edificacion pareada simétrica: Se compone de dos viviendas pareadas de aproximadamente 7 m de ancho, simétricas en su morfologia principal y techumbre con respecto a la = n .
vivienda pareada, pero que difiere en elementos ornamentales, asi como en la forma y dimensiones de algunos vanos. = «
(B)  Alturas: Las viviendas tienen dos pisos mds techumbre, con una altura total de 9,9 m. Los cuerpos laterales presentan una altura de 7,65 m. 2 é 2.2m —
(C) Techumbre inclinada en fachada: El volumen de dos niveles es cortado por una techumbre inclinada, la cual presenta un retranqueo de fachada de 2 m a 2,2 m en el segundo piso y &
un angulo de 45°. i +6.9m aprox nt y
(D) Acceso: Los accesos estan ubicados en la parte frontal de las viviendas, enmarcados por muros laterales, bajo una techumbre inclinada con una angulo de 37° y con una escalera 1 ' - ‘ f
exterior conformada por tres escalones. ] ] :[
(E) Dinteles: Los dinteles de los vanos de la fachada estan a una misma altura, pero los antepechos de las ventanas presentan alturas variables. +7,75m__ | | K
(F)  Cubiertas: Visibles desde el espacio publico debido a sus pendientes de 37° en la cubierta paralela a la calle y de 45° en las cubiertas laterales. Presentan distintos niveles de = — ]
cumbreras, limatesas y limahoyas, revestidas en teja de arcilla cocida. : . +575m - - é_l
(G) Aleros: Presentes en todos los perimetros de la cubierta. Su extension es variable entre 50 cmy 80 cm. Se generan a partir de la extension de los canes de la cercha de madera que 1 I S e 1 1 B | -
configuran la techumbre, con terminaciones biseladas y cortagoteras. I [ I . . |
(H)  Zdcalo: Sobrecimiento de hormigén de la fundacion corrida de la vivienda, con una altura de 30 cm a 55 cm aproximadamente. I I ] firs
(1) Antejardin: Presenta un espacio de antejardin entre la linea de cierro y la vivienda, de dimensiones variables, entre 1,25 m y 5 m aproximadamente, debido a la irregularidad de los A A -
lotes. En algunos casos no hay antejardin, quedando el acceso de las viviendas directo al espacio publico. | | D A H HH % % % ® Elevacion lateral Corte esquematico
(J)  Areas libres laterales: Las viviendas presentan franjas libres hacia los deslindes laterales, cuyas medidas son variables entre 2,4 m y 7 m aproximadamente, debido a la irregularidad [ : : : : } o HHH HHH J 7 —Q&m
de los lotes. 3 5 N.P.T.[#0,00m_| =
’ N " i ’ — — %;Jg%
4—[ -| | I (| (b} I | T |_ —Irv ] ] 0,2m HCHDH
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Esta tipologia corresponde a dos viviendas pareadas y simétricas, con una altura total de 8,95 m. Su principal caracteristica son los dos volumenes laterales que sobresalen respecto del cuerpo
central, y los accesos de las viviendas, conformados por un zagudn esquinado. Esta tipologia presenta algunas variaciones, las cuales se categorizaron como tipologias 2.1, 2.2 y 2.3.
La tipologia se caracteriza por los siguientes elementos morfoldgicos:

Edificacion pareada simétrica: Se compone de dos viviendas pareadas simétricas en su volumetria, techumbres, vanos y puertas.

Alturas: Las viviendas tienen dos pisos mas techumbre, con una altura total de 8,95 m. Los muros verticales de los volUmenes laterales de dos pisos tienen una altura de 6,4 m.
Volumenes laterales: Presentan una techumbre simétrica a dos aguas, perpendicular al espacio publico, con una inclinacion de 45° y un faldon hacia la fachada principal con una

inclinacion de 38°.

Accesos: Se ubican en el frente del inmueble, conformados por un zaguan de 1,7 m de profundidad, con una techumbre con pendiente de 34° estructurada con una columna en la
esquina, y con una escalera exterior de tres escalones.

Dinteles: Los vanos del primer piso tienen los dinteles de puertas y ventanas a una misma altura. En el segundo piso los vanos del cuerpo central son 50 cm aproximadamente mas bajos
gue en los cuerpos laterales.

Cubiertas: Visibles desde el espacio publico, con 8,4 m de altura en los cuerpos laterales y 8,95 m en el cuerpo central. Presenta limatesas y limahoyas, revestidas en teja de arcilla

cocida.

Aleros: Presentes en todos los perimetros de la cubierta. Sus extensiones son variables entre 50 cmy 80 cm. Se generan a partir de la extension de los canes de la cercha de madera que
configuran la techumbre, con terminaciones biseladas y cortagoteras.

Zdcalo: Sobrecimiento de hormigdn de la fundacidn corrida de la vivienda, con una altura de 30 cm a 55 cm aproximadamente.

Antejardin: Presenta un espacio de antejardin entre la linea de cierro y la vivienda, de dimensiones variables, entre 1,25 m y 5 m aproximadamente, debido a la irregularidad de los lotes.

En algunos casos no hay antejardin, quedando el acceso de las viviendas directo al espacio publico.

Areas libres laterales: Las viviendas presentan franjas libres hacia los deslindes laterales, cuyas medidas son variables entre 2,4 m y 7 m aproximadamente, debido a la irregularidad de

los lotes.

Retranqueos de la fachada: Los cuerpos laterales estan 1,7 m mas adelante con respecto al cuerpo central.
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Detalles Caracteristicas morfologicas Detalles Caracteristicas morfologicas Detalles Caracteristicas morfologicas
2 Esta variante tiene los accesos a las viviendas por los costados del inmueble y en la fachada frontal los - Esta variante tiene un volumen central que sobresale 50 cm respecto a los cuerpos laterales, con una < Esta variante tiene un volumen central de dos niveles con una cubierta que genera una buhardilla en el
o , ‘= . E . . . s . a .
2 volumenes laterales sobresalen unos 50 cm con respeto al cuerpo central. E cubierta central a tres aguas y con accesos laterales. < segundo piso, los cuerpos laterales tienen una techumbre simétrica a tres aguas y el acceso estd ubicado en
8 +10m = i la parte frontal de la vivienda.
s ege e . , aprox . . i "
+9.7m aprox__ = (A) Edificacién pareada simétrica: Se compone de dos viviendas pareadas simétricas en su volumetria, 5 (A) Edificacion pareada simétrica: Se compone de dos viviendas pareadas simétricas en su volumetria, m
techumbres, vanos y puertas. +84m techumbres, vanos y puertas. (A) Edificacién pareada simétrica: Se compone de dos viviendas pareadas simétricas en su volumetria,
*8Am (B) Alturas: Las viviendas tienen dos pisos mas techumbre, con una altura total de 9,7 m. Los muros (B) Alturas: Las viviendas tienen dos pisos mas techumbre, con una altura total de 10 m. Los muros Bam,_ techumbres, vanos y puertas.
verticales de los volumenes laterales de dos pisos tienen una altura de 6,4 m. /(( ¢ m\ /{ ( w\ verticales de los volimenes laterales de dos pisos tienen una altura de 6,4 m. Alturas: Las viviendas tienen dos pisos, con una altura total de 8,4 m. Los muros verticales de los
(C) Volimenes laterales: Presentan una techumbre simétrica a dos aguas, perpendicular al espacio ey b ; . (C) Volumenes en fachada: El volumen de dos niveles tiene un cuerpo central con una cubierta a tres cuerpos laterales tienen una altura de 5,8 m.
. publico, con una inclinacién de 45°, que se intersecta con la techumbre del cuerpo central. T T T 7T aguas, que se intersecta con la techumbre a dos aguas paralela a la fachada. e Volumenes en fachada: El volumen central tiene una cubierta con pendiente paralela a la fachada,
_— . . = = = R . . ,om_ . . . . s .
| L] H (D) Accesos: Se ubican en el costado del inmueble en un cuerpo lateral que sobresale 50 cm del oof - i il o 1 16 (D) Accesos: Se ubican en el costado del inmueble, en un volumen que sobresale 50 cm ks T 7 gue genera una buhardilla en el segundo piso. Los cuerpos laterales tienen una techumbre simétrica
o — HHHEA volumen principal, con una cubierta asimétrica a dos aguas, y una escalera exterior con tres — — — — aproximadamente de los cuerpos laterales, con una escalera exterior con tres escalones. I a tres aguas, con una inclinacion de 45°.
— O ] = — O - escalones. . (E) Dinteles: Los dinteles y antepechos de los vanos en la fachada del primer y segundo piso estan a un o UL AL Accesos: Se ubican en la parte frontal, enmarcado por un zaguan comun a las dos viviendas, de 80 cm
— — — E (E) Dinteles: Los vanos de la fachada frontal del primer piso tienen los dinteles de puertas y ventanas a i i i i mismo nivel. de profundidad, y con una escalera exterior con tres escalones.
] | O | una misma altura. En el segundo piso los vanos del cuerpo central son 50 cm aproximadamente i 1 1 1 (F) Cubiertas: Visibles desde el espacio publico, los cuerpos laterales tienen 8,4 m de altura, con 45° 5 T Dinteles: Los dinteles de las ventanas estdn a un mismo nivel en la fachada del primer y segundo piso.
— — anninnil e — | mas bajos que en los cuerpos laterales. NPT — — — = ) de inclinacidn, y el cuerpo central tiene 10 m de altura y una inclinacién de 38° aproximadamente. H I Cubiertas: Visibles desde el espacio publico, la cubierta principal y las laterales tienen 8,4 m de altura.
T 50,00 | u — | u (F) Cubiertas: Visibles desde el espacio publico, con 8,4 m de alturay con 45° de inclinacién en los £0,00m — - Presenta limatesas y limahoyas, revestidas en teja de arcilla cocida. NPT HH” I Las cubiertas de los volimenes laterales tienen 45° de inclinacién, y la cubierta del cuerpo central
M H cuerpos laterales, y una altura de 9,7 m y una inclinacién de 38° en el cuerpo central. Presenta A A (G) Aleros: Presentes en todos los perimetros de la cubierta. Sus extensiones son variables entre 50 cm +0,00m,__ . tiene 37° aproximadamente. Presenta limatesas y limahoyas, revestidas en teja de arcilla cocida.
A A limatesas y limahoyas, revestidas en teja de arcilla cocida. Elevacion frontal y 80 cm. Se generan a partir de la extensién de los canes de la cercha de madera que configuran la A Aleros: Presentes en todos los perimetros de la cubierta. Sus extensiones son variables entre 50 cm y
Elevacion frontal (G) Aleros: Presentes en todos los perimetros de la cubierta. Sus extensiones son variables entre 50 cm techumbre, con terminaciones biseladas y cortagoteras. Elevacion frontal 80 cm. Se generan a partir de la extensidn de los canes de la cercha de madera que configuran la
: y 80 cm. Se generan a partir de la extensién de los canes de la cercha de madera que configuran la ercere. (H) Z6calo: Sobrecimiento de hormigén de la fundacion corrida de la vivienda, con una altura de 30 cm techumbre, con terminaciones biseladas y cortagoteras.
techumbre, con terminaciones biseladas y cortagoteras. a 55 cm aproximadamente. Zdcalo: Sobrecimiento de hormigdn de la fundacidn corrida de la vivienda, con una altura de 30 cm a
TeRCERP.  (H) Zdcalo: Sobrecimiento de hormigén de la fundacién corrida de la vivienda, con una altura de 30 cm 1 _sesunnoe. (I)  Antejardin: Presenta un espacio de antejardin entre la linea de cierro y la vivienda, de dimensiones P E— 55 cm aproximadamente.
SEGUNDO P. a 55 cm aproximadamente. = PRIMER P. variables, entre 1,25 m y 5 m aproximadamente, debido a la irregularidad de los lotes. En algunos |_| E «cunoor (1) Antejardin: Presenta un espacio de antejardin entre la linea de cierro y la vivienda, de dimensiones
[} - . , . . ’ , . .. . . ] . , .. . . Jroa. = . . . . .
= —PRIMERE. (1)  Antejardin: Presenta un espacio de antejardin entre la linea de cierro y la vivienda, de dimensiones s casos no hav anteiardin. auedando el acceso de las viviendas directo al espacio publico. | & = variables, entre 1,25 m y 5 m aproximadamente, debido a la irregularidad de los lotes. En algunos
1 = y antejardin, g pacio p 2
o A . . . . . @ , . . o . . o . , .o . . T
Planta acceso 3 a variables, entre 1,25 m y 5 m aproximadamente, deb'lc!o ala |rr.egular|dad de.Ios IPt?S- En algunos - (J) Areas libres laterales: Las viviendas presentan una franja libre hacia los deslindes laterales, cuya Plants acceso ¥ casos n-o hay antejardin, quc.ec%ando el acceso de las V|V|e'nd.as dlrecFo al espa.C|o publico.
= casos no hay antejardin, quedando el acceso de las viviendas directo al espacio publico. = medida es variable entre 2,4 my 7 m aproximadamente, debido a la irregularidad de los lotes. Areas libres laterales: Las viviendas presentan una franja libre hacia los deslindes laterales, cuya
(J) Areas libres laterales: Las viviendas presentan una franja libre hacia los deslindes laterales, cuya \\\ K) Retranqueos de la fachada: Presenta retranqueos con tres planos distintos en las fachadas. El medida es variable entre 2,4 my 7 m aproximadamente, debido a la irregularidad de los lotes.
medida es variable entre 2,4 m y 7 m aproximadamente, debido a la irregularidad de los lotes. N volumen central estd 50 cm mas adelante que la fachada de los cuerpos laterales, y los volimenes Retranqueos de la fachada: Presenta un retranqueo del cuerpo central en que se ubican los accesos,
(K) Retranqueos de la fachada: Presenta retranqueos con tres planos distintos en las fachadas. Los S de acceso estan retirados 1,5 m aproximadamente, conformando el tercer plano de fachada. el cual esta 50 cm retirado respecto a los cuerpos laterales. El plano interior del zaguan genera un
A cuerpos laterales estdan 50 cm mas adelante que el volumen central, y el volumen que conforma el mRRRRR | tercer plano de fachada.
acceso lateral esta retirado 1,5 m con respecto a la fachada principal. T &
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TIPOLOGIA 3

TIPOLOGIA 3.1

Caracteristicas morfologicas Isométrica Planta esquematica Elevacion esquematica Detalles Caracteristicas morfologicas
Esta tipologia corresponde a la unica aislada dentro del conjunto y se caracteriza por un volumen central de dos niveles con techumbre a dos aguas. Esta variante c]e la tipologia 3 se caracter. iza por un plano inclinado en el segundo piso de la fachada frontal, que genera una volumetria
El acceso se encuentra al costado del inmueble, conformado por un zagudn esquinado. del segundo piso con ochavos en las esquinas.
10,38 e s o o
e s - . . e . - - 0 (A) Edificacion aislada asimétrica: Se compone de una vivienda, con una fachada principal de composicién asimétrica.
(A) Edificacion aislada: Se compone de una vivienda, con una fachada principal de composicién asimétrica. 1 1 . . . .
. ) . \ (B) Alturas: La vivienda tiene dos pisos mas techumbre, con muros de 5,95 m de altura y una altura total de 9 m.
(B) Alturas: La vivienda tiene dos pisos mas techumbre, con muros de 5,95 m de altura y una altura total de 9 m. 0 Q) Vold fachada: El vol | de d iveles ti bi di lela a |a fachada f L
C) Volumenes en fachada: El volumen central de dos niveles tiene una cubierta con pendiente perpendicular a la fachada, la que se extiende +9m aprox [ IN (C) Volumenes en fachada: El volumen central de dos niveles tiene una cubierta con pendiente paralela a la fachada frontal, la que se
( hacia el costado del ' | bica | | P perp »1aq ProX i extiende hacia el costado del acceso, en cuyo volumen se ubica la escalera. La cubierta presenta un plano inclinado hacia la fachada
acla €l costado del acceso, en cuyo volumen se ubica la escalera. frontal, que genera una volumetria del segundo piso con ochavos en las esquinas.
(D)  Acceso: Se ubica por el costado del inmueble, enmarcado en un zaguan esquinado, con muros que forman un arco en el ochavo, y con una \ I]L < Y L] (D) Acceso: Se ubica por el costado del inmueble, enmarcado en un zaguan esquinado, con muros que forman un arco en el ochavo, y
cubierta a dos aguas. oo | con una cubierta a dos aguas.
(E) Composicion de fachada: Cuerpo frontal presenta un eje vertical de simetria en la composicion de los vanos y la techumbre. La fachada - o.9m ainy i —— (E) Composicion de fachada: Cuerpo frontal presenta un eje vertical de simetria en la composicién de los vanos y la techumbre.
ubicada en el segundo plano presenta un vano con forma de ojo de buey. O miil i (F) Cubiertas: Visibles desde el espacio publico, con un altura total de 9 m de altura y con 45° a 47° de inclinacidn. La cubierta que
(F)  Cubiertas: Visibles desde el espacio publico, con un altura total de 9 m de altura y con 45° a 47° de inclinacion. Presentan limatesas y K = f | D i intersecta el volumen frontal tiene una inclinacién de 45° a 47°. Presentan limatesas y limahoyas, revestidas en teja de arcilla
limahoyas, revestidas en teja de arcilla cocida. — 5 —‘ﬁ cocida.
, . B ’ ] , . . . .
(G) Aleros: Presentes en todos los perimetros de la cubierta. Sus extensiones son variables entre 50 cmy 80 cm. Se generan a partir de la LA mil - / ' — (G) Aleros: Presentes en todos los perimetros de la cubierta. Sus extensiones son variables entre 50 cm y 80 cm. Se generan a partir de
extension de los canes de la cercha de madera que configuran la techumbre, con terminaciones biseladas y cortagoteras. [ /7 aiin : Elevacion lateral esquematica N y Ia’exten5|on de los canes de la c.er,cha de madera.que configuran la techumbre, con terminaciones biseladas y cortagoteras.
(H)  Zécalo: Sobrecimiento de hormigén de la fundacién corrida de la vivienda, con una altura de 30 cm a 55 cm aproximadamente. 1o =T J F — J Elevacion lateral esquematica (H) Zécalo: Sobrecimiento de hormigon de la fundacion corrida de la vivienda, con una altura de 30 cm a 55 cm aproximadamente.
(1) Antejardin: Presenta un espacio de antejardin entre la linea de cierro y la vivienda, de dimensiones variables, entre 1,6 my 5 m N.P.T. £0,00m . y ; (1) Antejardin: Presenta un espacio de antejardin entre la linea de cierro y la vivienda, de dimensiones variables, entre 1,6 my 5 m
. . . . . p .. . v u i i i i i i ivi
aproximadamente, debido a la irregularidad de los lotes. En algunos casos no hay antejardin, quedando el acceso de las viviendas directo ‘| = A ‘ ‘ ’J a.prommadamer?te, c,ielgldo alairregularidad de los lotes. En algunos casos no hay antejardin, quedando el acceso de las viviendas
al espacio publico — . n TERCER P. directo al espacio publico.
< . ' . . . . . . . . . . - J) Ar libres laterales: Las viviendas tienen franjas libres hacia ambos deslindes laterales, cuya medida es variable debido a la
(J)  Areas libres laterales: Las viviendas tienen franjas libres hacia ambos deslindes laterales, cuya medida es variable debido a la irregularidad | £ () areas b es laterale . J . y
de los lot i-nd tre 1.2 4 imad : [ 1 0 irregularidad de los lotes, variando entre 1,2 m y 4 m aproximadamente.
€ los lotes, variando entre 1,2 my & m aproximadamente. ) ) N L . - (K) Retranqueos de la fachada: Presenta tres plomos en la fachada, en que el volumen frontal estd 3,5 m mas adelante que el segundo
(K) Retranqueos de la fachada: Presenta tres plomos en la fachada, en que el volumen frontal estd 3,5 m mas adelante que el segundo plano — I SEGUNDO P. plano de fachada, y el cuerpo posterior esta retirado 2,75 m, conformando el tercer plano de fachada
" dﬁ fachada, y el cuerpo poiterior esta rlet;ra(:\odzis m, clonformanclzlo el tercer plano de fachada. &: (L) Chimenea: Presenta una chimenea en la fachada lateral opuesta al acceso.
L Chimenea: Presenta una chimenea en la fachada lateral opuesta al acceso. E
] [l il O ﬂ 1T PRIMER P.
Planta esquematica acceso

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO MUNICIPAL

INFORME MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL REGION
METROPOLITANA

INFORME TECNICO OFICIO ORD. N° DE FECHA

KAREN TARTAKOWSKY
SECRETARIO REGIONAL
MINISTERIAL
REGION METROPOLITANA (S).

BORIS ARANGUIZ SANTANA
JEFE DE DEPTO.
DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA (S).

APROBACION MUNICIPAL

EL SECRETARIO MUNICIPALY MINISTRO DE FE QUE SUSCRIBE
CERTIFICA QUE LA PRESENTE MODIFICACION N°8 ZEMol DE
SALUD PRCP 2007 DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA FUE

APROBADA POR ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL N°
DE FECHA Y SANCIONADA POR DECRETO
ALCALDICIO EX N° DE FECHA

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO MUNICIPAL

EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA

MARIA JOSE CASTILLO COUVE
ASESORA URBANISTA




	Sheets and Views
	LAM 6


