L3: ESPACIO PRIVADO - CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES ORIGINALES - NORMAS PARA LA EDIFICACION

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

NORMAS PARA LA EDIFICACION

MODIFICACION N°8 ZEMol DE SALUD
PLAN REGULADOR COMUNAL DE PROVIDENCIA
PRCP 2007

PLANO DE DETALLE

ZONA DE CONSERVACION HISTORICA
CONJUNTO CALLE TRIANA

A. Edificaciones originales

TRIANA 879
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ultimo piso

BT

primer piso

z6calo

- Inmueble de fachada continua retranqueada de linea
oficial, ubicado en sitio esquina.

- Presencia de z6calo de 1,3 m.

- Las aristas del inmueble y de los vanos se
encuentran ornamentadas con el mismo material que
el zécalo.

- Fachada con textura de ladrillo a la vista, enmarcada
por planos que simulan mamposteria de piedra.

- En segundo nivel presencia de volumenes salientes.
- Cubierta de dos aguas paralelas a la calle, visible
desde el espacio publico, junto con terminacién de
muro con antetecho.

- Presencia de arco conopial en el acceso, por calle
Triana.

- Presencia de muros cortafuegos en ambos deslindes
laterales.

- Presenta una predominancia de lleno sobre vacio,
con un 85,5% de lleno y un 14,5% de vacio.

TRIANA 877
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ultimo piso

segundo piso

primer piso

z6calo

- Composicion de la fachada
asimétrica, en que el primer nivel
difiere de los otros dos niveles.

- Materialidad predominante de ladrillo
a la vista y ornamentacion de estuco
que enmarca aristas, con imitacion de
mamposteria de piedra.

-Zb6calode 1,1 m.

- Vano de ingreso con arco conopial.

- Techumbre con antetecho, no visible
desde el espacio publico.

- En segundo y tercer nivel presenta
volumen saliente.

- Predominancia de lleno sobre vacio,
presenta un 79,6% de lleno y un
20,4% de vacio.

TRIANA 873

Ej ultimo piso

segundo piso
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- Vivienda continua, adosada a ambos
deslindes laterales.

- Volumen simple con composicidn
simétrica.

- Cuerpo central sobresaliente, con
retranqueos de fachada.

- Presencia de cuatro columnas corintias
gue hacen destacar el volumen central en el
segundo y tercer piso.

- Terrazas con balaustradas en el cuerpo
central del segundo nivel y en el antetecho.
- Techumbre con antetecho, no visible
desde el espacio publico.

- Fachada pintada, cuyo color es
discordante con los inmuebles colindantes.
- Predominancia de lleno sobre vacio,
presenta un 75,5% de lleno y un 24,5% de
vacio.
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dltimo piso

’ primer piso

- Vivienda aislada.
fachadas.

antetecho con balaustrada.
- Zocalo de piedra de 1,5 m.
segundo nivel.

- Presencia de chimenea.
- Vano de ingreso con arco conopial.

Algunas ventanas tienen vitrales.

y un 16% de vacio.

- Composicion asimétrica, con presencia de retranqueos en

- Fachada estucada, con imitacion de mamposteria de piedra.

- Cuerpo izquierdo de fachada sobresaliente, con terminacion de
- Terraza incrustada con columnas en el cuerpo izquierdo del

- Cubierta con techumbre a cuatro aguas de tejas.

- Vanos tienen rejas no originales, instaladas con posterioridad.

- Predominancia de lleno sobre vacio, presenta un 84% de lleno

TRIANA 847 - 849
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- Viviendas pareadas simétricas, de
edificacion continua.

- Cuerpos laterales sobresalientes con
respecto al volumen central.

- Antejardin de 5 m.

- Diferenciacion de zécalo mediante color.
- Acceso principal mediante peldafios de
acceso.

- Fronton compuesto.

- Techumbre visible a dos aguas.

- Balcén con barandas de fierro en vanos de
segundo nivel.

- Predominancia de lleno sobre vacio,
presenta un 75,4% de lleno y un 24,6% de
vacio.

B. Edificaciones originales alteradas

TRIANA 853-855-857-861-863
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dltimo piso

segundo piso

- Conjunto compuesto de cinco viviendas de edificacidén continua.
- Volumen de tres pisos de altura.
- Viviendas presentan elementos morfoldgicos similares pero con variaciones entre si.
- Cubierta visible de dos aguas, con cumbrera paralela a la calle y con muros

cortafuegos en algunos casos. Presenta aguas perpendiculares a la fachada principal
en ambos extremos del conjunto.
- Fachada continua retranqueada de la linea oficial, dejando un antejardin abierto al
libre transito.
- Las fachadas presentan distintos planos a través de retranqueos, balcones y terrazas
techadas.
- Presenta timpanos en cada unidad.
- Presencia de z6calos en cada unidad de 1,4 a 1,5 m.

continua retranqueada de
linea oficial, con antejardin
abierto al libre transito.

- Cuatro pisos de altura.

- Techumbre no visible desde
el espacio publico, presenta
antetecho.

ultimo piso

tercer piso

- Composicion de la fachada
asimétrica.

segundo piso

- Vanos con proporcion
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predominantemente
horizontal sin ornamentacion.
- Predominancia de lleno
sobre vacio, presenta un
74,4% de lleno y un 25,6%
de vacio.

primer piso

ultimo piso
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en fachada principal.
- Sitio esquina con presencia de antejardin hacia ambas
fachadas.
- Habilitacion de techumbre con presencia de frontén.
- Acceso principal mediante peldafios, flanqueado con pilares

doricos. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
- Balcon sobresaliente en segundo nivel sobre acceso principal.
- Vanos de proporcién predominantemente vertical. | B
- Fachada estucada y simétrica.
- Presencia de zd6calo, correspondiente al sobrecimiento. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
- Cubierta a cuatro aguas visible desde el espacio publico con
presencia de antetecho ornamentado con balaustrada. e
- Inmueble ampliado hacia el deslinde lateral por calle Triana,
conservando la altura del volumen original de dos pisos.

- Predominancia de lleno sobre vacio, presenta un 76,5% de
lleno y un 23,5% de vacio.
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continua, retranqueada de la
linea oficial.
- Presencia de antejardin sin

e | T€JA, cON vegetacion confinada

‘ en un zoécalo.

- Materialidad de fachada de
revestimiento de ladrillo, no

tercer piso

‘ original.
sogundo piso - Composicion de fachada en

| primer nivel difiere a la de los

otros niveles.

- Predominancia de lleno sobre
vacio, presenta un 76% de lleno
y un 24% de vacio.

primer piso

z6calo

TRIANA 820

dltimo piso
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tercer piso

- Inmueble ubicado en sitio esquina, con edificacion
continua hacia Eliodoro Yarez y aislada hacia Triana.
- Antejardin hacia ambas calles, cerrado con reja
semitransparente sobre un murete de 30 cm
aproximadamente hacia Eliodoro Yafez.

- Zbcalo de distinta materialidad que el resto del
inmueble.
(W - Acceso principal mediante peldafios.

TRIANA 868

segundo piso.

dltimo piso

- Inmueble en sitio esquina, de edificacion
continua en dos pisos originalmente, con una
ampliacion en tercer piso que sobresale 50 cm de
la fachada original.

- Fachada de composicion asimétrica, con
esquina en curva, resaltada por balcén en

- Materialidad de fachada con estuco liso.
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segundo piso

primer piso

z6calo

- Volumen predominantemente horizontal, de
volumetria simple y sin ornamentacion.

- Balcones corridos en segundo y tercer nivel.

- Alero de 50 cm en piso superior, cubierta no es visible
desde el espacio publico.

- Predominancia de lleno sobre vacio, presenta un 75%
de lleno y un 25% de vacio.

segundo piso

primer piso

z6calo

- Acceso lateral mediante peldanos de acceso,
con marquesina en voladizo.

- Techumbre con antetecho, no original.

- Predominancia de lleno sobre vacio, presenta
un 77,6% de lleno y un 22,4% de vacio.

A continuacion se detallan las disposiciones reglamentarias que deberan considerarse para las intervenciones en los inmuebles.

Lineamientos Generales

- Conservacion de la volumetria y caracter del conjunto, el que se caracteriza por una arquitectura de diferentes tipologias y estilos, que a pesar de su heterogeneidad conforma un conjunto arménico.

- Prohibicién de aquellas alteraciones que deterioren las caracteristicas formales de los inmuebles, evitando modificar la volumetria y manteniendo todos los elementos originales en sus fachadas como texturas, materialidad y
ornamentos.

- Ejecucion de las ampliaciones al fondo de los predios. De igual forma, prohibicién de construcciones e intervenciones en el antejardin y en los jardines laterales para el caso de las tipologias pareadas o aisladas.

- Definicién de normas para los cierros, para los elementos ajenos a las tipologias originales que menoscaben la imagen del conjunto, asi como para el uso de sefialética y publicidad en inmuebles de usos comerciales.

Condiciones obligatorias para refacciones:

GENERALIDADES

- Uso de suelo y condiciones de edificacion segun normas urbanisticas del PRCP.
- Se entendera como refaccién toda alteracion, reconstruccion, rehabilitacion, reparacion y restauracién de un inmueble, de acuerdo a lo definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

CARACTERISTICAS VOLUMETRICAS Y DE FACHADA

- Volumetria: No se puede alterar la volumetria original de un inmueble agregando, suprimiendo y/o modificando los elementos arquitectdnicos originales. Esto no aplica para aquellas alteraciones posteriores a la construccion
original que cuenten con el permiso correspondiente otorgado por la Direccion de Obras Municipales de Providencia.

- Sistema de Agrupamiento: Se debe mantener el mismo sistema de agrupamiento del inmueble original. Para aquellas edificaciones con sistema continuo, se debe mantener la linea de edificacion original. En el caso de los
inmuebles pareados, la refaccion debe respetar la morfologia existente de su par, comprendiendo la unidad como parte de un total.

- Antejardin y franjas libres laterales: Se debe mantener el antejardin existente y se prohiben las ampliaciones y/o techumbres tales como pérgolas o construcciones en esta franja. Esta disposicién rige de igual manera para
las areas libres hacia los deslindes laterales en el caso de las tipologias aislada y pareada.

- Techumbres: Se prohibe modificar las pendientes originales de las techumbres, especificamente aquellas que son visibles desde el espacio publico. En estos casos, se recomienda mantener la terminacion original de las
techumbres, las que pueden ser con antetecho, alero u otros elementos. En el caso de que el inmueble se encuentre emplazado entre predios que presenten sistema de agrupamiento continuo, y estos sean parte de un
conjunto, la refaccion debe considerar las caracteristicas morfolégicas de los inmuebles aledafos, por lo que es obligatorio dar continuidad a los elementos que componen la fachada como zdcalos, cornisas, alturas de aleros,
cumbreras, entre otros. Es obligatorio que las techumbres que sean visibles desde el espacio publico tengan un material unitario y un color homogéneo. Las refacciones en edificaciones que cuenten con teja de arcilla cocida
deben mantener ese material. No se admitira la utilizacion de materiales que imiten los originales. Se pueden incorporar lucarnas, buhardillas u otros elementos en aquellas techumbres que no sean visibles desde el espacio
publico. En el caso de las edificaciones originales alteradas, toda refaccion debe armonizar con las techumbres del inmueble original.

- Materialidad: Los inmuebles que tengan revestimientos originales en fachada deben mantener dicha condicion. Las refacciones a los inmuebles existentes deben armonizar con las materialidades y técnicas constructivas de la
época de construccion de cada inmueble. La materialidad de los muros debe considerar estuco liso con un grado de rugosidad, o albafileria a la vista. Se prohibe estucar aquellos muros que tengan albafileria a la vista de
terminacion original, o estucar elementos ornamentales de las fachadas existentes. En el primer nivel se puede considerar una materialidad distinta para diferenciar los zécalos. No se admiten los revestimientos o
recubrimientos de muro cortina o similar, de planchas o fibras metalicas, de PVC, reflectantes, azulejos o ceramicos, plasticos, vidrio, madera, aglomerados o contrachapados de madera o cualquier otro que altere la expresion
original del conjunto. En el caso de que se modifique o proponga una modificacién en la materialidad existente, queda prohibido el uso de terminaciones brillantes, salvo para vanos de ventanas y puertas. En las edificaciones
originales alteradas, toda refaccién debe armonizar con la materialidad del inmueble original. En el caso de que la alteracion existente requiera integrar nuevas materialidades por requerimientos técnicos, se debe justificar su
colocacion con criterios técnicos y patrimoniales.

- Color en fachada: Las propuestas cromaticas de los inmuebles deben tener un caracter unitario, independientemente de la existencia de multiples propietarios o actividades. Las propuestas cromaticas deben contemplar tres
colores como maximo, uno para los marcos de ventanas y puertas, otros para base de muro y otro para contrarrestar ornamentos. Se prohibe la pintura de murales en las fachadas que dan hacia el espacio publico. Se
prohiben las pinturas luminiscentes o con terminaciones reflectantes como el dorado, el plateado o el cromado, y quedan prohibidos los colores en tonos nedn, fluorescente, o negro.En las edificaciones originales alteradas,
toda refaccion debe armonizar con el color de fachada del inmueble original. En el caso que la alteracién existente requiera integrar nuevos revestimientos o colores, se debe justificar su colocacién con criterios técnicos y
patrimoniales.

- Vanos: Se prohibe el cierre de vanos, pese a que se mantenga la expresion arquitectdnica exterior. Es obligacion que estos cumplan con su funcion constructiva y espacial, por 1o que no se pueden realizar vanos falsos
cerrados para dar cumplimiento al requerimiento de composicién de fachada. Las ventanas seran preferentemente de madera, salvo que por motivos de eficiencia energética se prefiera el aluminio, PVC u otro material con
color acorde al color original de la ventana. Su disefio debera resguardar las proporciones y divisiones del vano existente. No se admiten modificaciones a la forma de los vanos, sus ornamentos o elementos de terminacion en
inmuebles que mantengan sus caracteristicas originales, salvo que dicha alteracion tenga como objetivo dotar de accesibilidad universal al inmueble en cuestidn o0 mejorar la habitabilidad del inmueble. Si se desea realizar este
tipo de refaccién, debe estar justificada técnicamente y ser compatible con criterios de conservacion patrimonial. No se admiten vidrios espejo, polarizados o con adhesivos graficos que limiten la transparencia de exterior a
interior. En el caso de las edificaciones originales alteradas, toda refaccion debe armonizar con los vanos del inmueble original.

- Composicion de fachada: Respecto a la proporcion de llenos y vacios en las fachadas que dan hacia el espacio publico, se debe respetar la proporcidén del inmueble original. En los casos en que se altere dicha proporcion,
ésta debe estar justificada técnicamente y ser compatible con criterios de conservacion patrimonial. En el primer piso la proporcién de vacio puede ser de maximo 35% y 25 % en los pisos superiores.

- Cuerpos y elementos salientes: Se prohibe afadir elementos como marquesinas, aleros u otros, que no sean elementos originales de la fachada. En el caso de que se requieran integrar nuevos elementos salientes, se debe
justificar su colocacion con criterios técnicos y patrimoniales. Se prohibe realizar ampliaciones en los balcones existentes o su clausura.

- Detalles arquitectonicos y elementos: Se deben mantener y conservar los elementos ornamentales originales, quedando prohibida su eliminacién. En el caso de cubiertas con alero se deben mantener sus canes y
tapacanes a la vista. Solo cuando el alero sea menor a 20 cm puede presentar una cornisa.

- Zaguan: En aquellos inmuebles que presenten zaguanes de acceso, queda prohibida su clausura o modificacion.
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Sistema Aislado Sistema Pareado

Sistema Continuo

Sistema de agrupamiento Antejardines y franjas laterales Techumbres

Condiciones obligatorias para obras nuevas:

Solo se podra autorizar la demolicion de un inmueble original segun lo establecido en el Articulo 60° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el Articulo 5.1.4. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Esto debera estar justificado por criterios técnicos, autorizado por el Director de Obras Municipales y por la Secretaria Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente.
En tal caso, cualquier obra nueva ubicada en el predio de un inmueble previamente demolido debe considerar los siguientes criterios:

- Se debe mantener el sistema de agrupamiento y la linea de construccion del inmueble original, con el objetivo de conservar el trazado original del barrio.

- En caso de que el inmueble se encuentre emplazado entre predios que presentan sistema de agrupamiento continuo, y estos se configuren como un conjunto, se deben considerar las caracteristicas morfologicas de los
inmuebles aledafios, por lo que es obligacion dar continuidad a los elementos que componen la fachada como zécalos, cornisas, aleros, cumbreras, entre otros.

- Para el primer nivel del inmueble se debe considerar una altura mayor o igual a los otros niveles de la edificacion. El primer nivel tendra una altura dentro del rango de 3,5 a 4,5 m, lo que puede incluir la altura de un z6calo.

- Respecto a las techumbres, es obligatorio que aquellas que sean visibles desde el espacio publico tengan un material unitario y un color homogéneo. Se prohiben las cubiertas de planchas o fibras metalicas, y/o de materiales
reflectantes.

- En el caso de que el inmueble original haya presentado ornamentacion, queda prohibida la ejecucion de falsos histéricos. Solo en caso de que los ornamentos deban ser reparados y restituidos se permitira realizar una copia
segun su original.

Condiciones obligatorias para refacciones y obras nuevas en todas las edificaciones del conjunto:

Las siguientes disposiciones son aplicables a todos los inmuebles del conjunto, tanto para refacciones en edificaciones originales y alteradas, como para obras nuevas.
- Cierros: Se prohibe modificar la altura, composicion, ornamentacién o grado de transparencia de los cierros originales presentes en los inmuebles. En el caso de nuevos cierros, estos deben contemplar un murete de 45 a 100
cm de altura, con una reja con un grado de transparencia de al menos un 80%, cuyas dimensiones y disefio deben asimilarse a los de los predios vecinos. La altura maxima permitida para los cierros es de 2,2 m. Estan
prohibidos los cierros opacos como latones o similares y se permiten cierros verdes con especies vegetales. Se prohibe el uso de elementos de seguridad tales como alambre de puas o de concertina.

- Elementos ajenos y otros: Tanto la iluminacion exterior, como la instalacion de camaras de seguridad o cualquier otro equipo eléctrico o electrénico permitido, debe ser instalado sin cables a la vista. Se prohibe la instalacion
de equipos de aire acondicionado o antenas satelitales visibles desde el espacio publico.

-  Elementos publicitarios: La instalacion de elementos publicitarios debe cumplir con lo establecido en la Ordenanza “Sobre Publicidad y Propaganda en la Comuna de Providencia” (2023) y en la Ley N° 21.473 “Sobre
publicidad visible desde caminos, vias o0 espacios publicos”. Sélo se permite la publicidad directa, quedando prohibida toda publicidad indirecta. Adicionalmente, se deben considerar los siguientes aspectos:

- Localizacién: La publicidad se puede colocar al costado o sobre el acceso principal, acorde a la composicidon de la fachada en que se ubique. Se prohibe la ubicacion de elementos publicitarios inscritos en vanos de
zaguanes, puertas y ventanas, en techumbres, cubriendo ornamentos del inmueble o en rejas de antejardin.

- Cantidad: Se permite la instalacion de un unico elemento en la fachada principal del inmueble.

- Dimensiones: Con respecto a las dimensiones se recomienda utilizar las proporciones que presenta la fachada del inmueble. De cualquier manera, se prohiben elementos publicitarios que superen 1,5 m? de
superficie.

- Materialidad: El soporte de la publicidad puede ser de madera, metalico, de policarbonato u otros materiales que armonicen con el inmueble y su entorno.
- lluminacién: Se permite iluminacién integrada en el elemento publicitario, con luz sin color. Se prohibe el uso de letreros auto iluminados y neones de todo tipo.

- Color: Los elementos publicitarios deben considerar colores opacos resistentes a la intemperie. Se prohibe la utilizacion de colores plateados, dorados y fluorescentes.
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L3: ESPACIO PRIVADO - CARACTERISTICAS
DE LAS EDIFICACIONES ORIGINALES -
NORMAS PARA LA EDIFICACION

CONTENIDO

- Caracteristicas morfoldgicas
Edificaciones originales

Edificaciones originales alteradas

- Normas para la edificacion
Lineamientos Generales

Condiciones obligatorias para

refacciones

Condiciones obligatorias para obras nuevas

Condiciones obligatorias para

refacciones

y obras nuevas en todas las edificaciones del

conjunto

LOCALIZACION:

6297 630 630" 6302

6295

3470 3400 3400 3500

351 3520 350

629" 630" 630" 630*°

6294

347 34 34 350

351 35 35

BASE TOPOGRAFICA :

Fuerza Aérea de Chile - Servicio Aerofotogramétrico
Levantamiento Aerofotogramétrico de Providencia

Vuelo

Fecha de Toma
Proyeccion

: Escala 1:1.000
: Octubre 2019

Datum Referencia : WGS84

: Universal Transversal de Mercator (UTM) Zona 19

ESCALA

1:250

NORTE

LAMINA

L3/3

FECHA PLANO

20-10-2023

PROMULGACION MUNICIPAL DE LA APROBACION

EL SECRETARIO MUNICIPAL Y MINISTRO DE FE QUE
SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA APROBACION DE LA
PRESENTE MODIFICACION N°8 ZEMol DE SALUD PRCP

2007 DE LA COMUNA DE PROVIDENCIA FUE
PROMULGADA POR DECRETO ALCALDICIO EX
N° DE FECHA
DIARIO OFICIAL DE FECHA

Y PUBLICADA EN EL

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO MUNICIPAL

INFORME MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL REGION
METROPOLITANA

INFORME TECNICO OFICIO ORD. N°

DE FECHA

KAREN TARTAKOWSKY

SECRETARIO REGIONAL

REGION METROPOLITANA (S).

BORIS ARANGUIZ SANTANA

JEFE DE DEPTO.
DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA (S).

MINISTERIAL

APROBACION MUNICIPAL
EL SECRETARIO MUNICIPAL Y MINISTRO DE FE QUE

SUSCRIBE CERTIFICA QUE LA PRESENTE MODIFICACION

C

N°8 ZEMol DE SALUD PRCP 2007 DE LA COMUNA DE
PROVIDENCIA FUE APROBADA POR ACUERDO DEL
ONCEJO MUNICIPAL N° DE FECHA Y

SANCIONADA POR DECRETO ALCALDICIO EX N° DE

FECHA

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO MUNICIPAL

EVELYN MATTHEI FORNET

MARIA JOSE CASTILLO COUVE

ALCALDESA ASESORA URBANISTA




	Sheets and Views
	LAM 3


